
 

 
 
 
 

  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UWAGA !  
Instrukcja obs
ugi i u� ytkowania skierowana jest do u� ytkownika jako integralna 
cz���  wyposa� enia, która musi by�  dost� pna w razie konieczno� ci do wgl� du 
dla in� yniera serwisowego. Musi ona by�  dost� pna przez ca
y okres 
u� ytkowania urz� dzenia i przekazana kolejnemu u� ytkownikowi w razie 
sprzeda� y lub przekazania urz� dzenia. 

INSTRUKCJA OBS	UGI 
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CERTYFIKAT CE 
 
 
 

Deklaracja zgodno� ci 
Europejska norma dopuszczenia do eksploatacji urz� dze�  mechanicznych 89/392/EEC, 
za
� cznik 2A 
 
 
 
 
 
Tapflo Sp. z o.o. deklaruje z pe
n�  odpowiedzialno� ci� , � e: 
 
 
Nazwa produktu: Pompy membranowe zasilane spr�� onym powietrzem 
Modele: T… 
  
 
 
do których odnosi si�  niniejsza deklaracja, s�  zgodne z wymaganiami nast� puj� cych 
norm lub innych dokumentów normatywnych: europejska norma dopuszczenia do 
eksploatacji urz� dze�  mechanicznych 89/393/EEC z poprawkami 91/368/EEC, 93/94 
EEC i 93/68 EEC. 
 
 
 
 
Producent:  Tapflo Sp. z o.o. 
 
 
Adres: ul. Czatkowska 4B 
  83-110  Tczew 
 
 
 
Tapflo Sp. z o.o., 2005-05-15  
 
 
Ma
gorzata Wronkowska 
 
Dyrektor 
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0. INFORMACJE OGÓLNE 
 
 

0.1 Wst� p 
Produkowane przez Tapflo pompy membranowe zasilane spr�� onym powietrzem 
stanowi�  ca
�  rodzin�  pomp do zastosowa�  przemys
owych. Konstrukcja tych pomp 
zapewnia prostot�  obs
ugi i konserwacji jak i bezpiecze� stwo u� ytkowania. Nie zawieraj�  
one w sobie cz�� ci obracaj� cych si� , a ilo��  uszczelnie�  zosta
a zredukowana do 
minimum. Ró� norodno��  wykona�  materia
owych pozwala na zastosowanie pomp do 
transportu praktycznie wszystkich obecnie stosowanych w przemy� le cieczy. 
Poprawna obs
uga i konserwacja pomp Tapflo pozwoli na pe
ne wykorzystanie ich zalet, 
a tak� e ich bezproblemowe u� ytkowanie. Niniejsza instrukcja obs
ugi pozwala na 
zapoznanie si�  ze szczegó
owymi informacjami dotycz� cymi instalacji, obs
ugi i 
konserwacji pomp. 
 
 

0.2 Symbole ostrzegawcze 
W instrukcji obs
ugi stosowane s�  nast� puj� ce symbole ostrzegawcze. 
 
Symbol ten znajduje si�  obok wszystkich zalece�  bezpiecze� stwa opisuj� cych sytuacje 
zagro� enia � ycia lub zdrowia. Nale� y przestrzega�  tych zalece�  i do opisywanych sytuacji 
podchodzi�  z wyj� tkow�  ostro� no� ci� . Wiedz�  o tych zaleceniach nale� y tak� e 
przekazywa�  pozosta
ym u� ytkownikom. 
Poza zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji obs
ugi nale� y tak� e przestrzega�  
ogólnych zalece�  dotycz� cych zasad bezpiecze� stwa i zapobiegania wypadkom. 
 
Symbol oznaczaj� cy punkty instrukcji dotycz� ce w szczególny sposób zgodno� ci z 
przepisami i normami, w
a� ciwego trybu pracy przy obs
udze pompy i zapobiegania 
niszczeniu urz� dzenia lub jego cz�� ci. 
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1. INSTALACJA 
 
 

1.1 Kontrola dostawy 
 

Oprócz kontroli wysy
ki dokonywanej przez Tapflo, prosimy tak� e o sprawdzenie stanu 
przesy
ki po jej otrzymaniu. Prosimy upewni�  si� , czy znajduj�  si�  w niej wszystkie 
urz� dzenia i elementy wyszczególnione na dokumentach wydania WZ. Wszelkie braki w 
przesy
ce lub uszkodzenia powinny by�  zg
oszone do Tapflo i do firmy transportowej. 
 
 

1.2 Magazynowanie 
 

W przypadku magazynowania urz� dzenia przed jego instalacj� , nale� y przechowywa�  je 
w czystym pomieszczeniu. Nie wolno usuwa�  os
on kró� ców, które maj�  za zadanie nie 
dopu� ci�  do przedostania si�  brudu do � rodka urz� dzenia. Przed zainstalowaniem pomp�  
nale� y wyczy� ci� . 
 
 

1.3 Posadowienie 
 

Ka� da pompa serii PE&PTFE wyposa� ona jest w gumowe nó� ki, absorbuj� ce wibracje. 
Pompa b� dzie dzia
a�  poprawnie bez fundamentowania. W przypadku konieczno� ci 
fundamentowania pompy, nale� y upewni�  si� , czy postument absorbuje wibracje. Dla 
poprawnego dzia
ania pompy musi ona by�  montowana nó� kami ku do
owi. 
 
 

1.4 Orurowanie ssawne i t
oczne 
 

Zarówno orurowanie ssawne jak i t
oczne powinno by�  w pe
ni usztywnione i 
zamocowane blisko pompy, ale niezale� nie od niej. Orurowanie po stronie pompy 
powinno ko� czy�  si�  odcinkiem w�� a tak aby unikn��  nadmiernych napr�� e�  i si
 
przenoszonych na przy
� cza pompy i orurowanie. 
 

1.4.1 Przy
 � cza obrotowe 
 

Przy
� cza ssawne i t
oczne mo� na obraca�  o 1800. U
atwia to monta�  i instalacj�  pompy. 
Je� li zachodzi potrzeba obrócenia przy
� czy, nale� y wkr� ci�  nagwintowan�  ko� cówk�  do 
przy
� cza i obróci�  ni� . W wi� kszych modelach pomp b� dzie to 
atwiej wykona�  wcze� niej 
lekko poluzowuj� c nakr� tki na bokach pompy. 
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1.4.2 Pod
 � czenie rury ssawnej 
 

Jednym z najbardziej newralgicznych miejsc pompy jest po
� czenie pompy z rur�  ssawn�  
(szczególnie w przypadku gdy pompa pracuje jako pompa samozasysaj� ca). Ka� da, 
nawet drobna nieszczelno�� , drastycznie ograniczy zdolno��  zasysania pompy. Przy 
pod
� czaniu rury ssawnej nale� y przestrzega�  poni� szych zalece� : 
 
1) W celu optymalizacji warunków pracy nale� y u� y�  zbrojonych w�� y, w innym 
przypadku podci� nienie mo� e skurczy�  przewód. W celu osi� gni� cia najwy� szej 
zdolno� ci zasysania, wewn� trzna � rednica w�� a powinna by�  taka sama jak � rednica 
przy
� cza ssawnego. 
 
2) Aby unikn��  ograniczenia zdolno� ci zasysania nale� y zapewni�  pe
n�  szczelno��  
po
� czenia "w�� -pompa". 
 
3) Zawsze nale� y u� ywa�  mo� liwie krótkiej rury ssawnej. D
u� sze orurowanie stwarza 
zagro� enie powstawania kieszeni powietrznych. 
 

1.4.3 Pod
 � czenie rury t
ocznej 
 

Dla tego przy
� cza zalecane jest tylko zastosowanie prostego przy
� cza dla przep
ywu 
wymuszonego. Nale� y u� y�  w��  lub inny elastyczny przewód o d
ugo� ci minimum 1 
metra pomi� dzy przy
� czem t
ocznym, a orurowaniem sztywnym. W��  powinien by�  co 
najmniej raz zaci� ni� ty na rurze. Wszystkie elementy instalacji (w�� e, rury i zawory) po 
stronie t
ocznej powinny by�  minimum klasy PN10. 

 

1.5 Pod
� czenie powietrza zasilaj� cego 
 

W��  doprowadzaj� cy powietrze zasilaj� ce nale� y przymocowa�  do z
� cza w centerbloku 
pompy u� ywaj� c np. szybkoz
� czki. Dla osi� gni� cia najlepszej wydajno� ci, nale� y u� y�  
w�� a o tej samej � rednicy przep
ywu co wewn� trzna � rednica przy
� cza powietrza 
zasilaj� cego. 
 

1.5.1 System przygotowania powietrza 
 

Dystrybutor powietrza stanowi� cy nap� d pompy zosta
 skonstruowany do wspó
pracy z 
niezaolejonym powietrzem. Niedopuszczalne jest naolejanie powietrza w jakikolwiek 
sposób. Zakres zawarto� ci powietrza w powietrzu zasilaj� cym jest do��  szeroki, jednak� e 
zbytnie zawilgocenie powietrza mo� e skutkowa�  zamarzaniem t
umika oraz spadkiem 
sprawno� ci. Natomiast zbyt suche powietrze (warunki laboratoryjne) mo� e powodowa�  
utrudnienia w pracy dystrybutora. W takim przypadku dopuszczalne jest dodawanie wody 
do powietrza zasilaj� cego. Maksymalne dopuszczalne ci� nienie powietrza zasilaj� cego to 
8 bar. Zapobiegawczo nale� y stosowa�  filtrowanie powietrza filtrem 5 mikronów lub 
bardziej dok
adnym. Zanieczyszczenia wyst� puj� ce w powietrzu zasilaj� cym mog�  w 
niesprzyjaj� cych warunkach spowodowa�  awari�  pompy. 
 
W celu poprawienia funkcjonowania pompy zaleca si�  stosowanie systemu 
przygotowania powietrza pod
� czonego na przewodzie powietrza zasilaj� cego pomp� . 
System taki powinien zawiera�  nast� puj� ce elementy: 
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1) Regulator ci� nienia powietrza 
2) Manometr do odczytu aktualnego ci� nienia 
3) Filtr  
4) Zawór iglicowy do regulacji nat�� enia przep
ywu powietrza 
 
Elementy od 1 do 3 wchodz�  w sk
ad standardowego Systemu Przygotowania Powietrza 
znajduj� cego si�  w ofercie Tapflo. Poz. 4 dostarczana jest na specjalne zamówienie. 
 
Powietrze zasilaj � ce musi odpowiada �  Klasie czysto � ci spr �� onego powietrza:  
 
Zanieczyszczenie substancjami sta
ymi  3 
Klasa zawodnienia     4 
Klasa zaolejenia sumarycznego   3  
Wg normy PN-ISO8573  
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1.6 Przyk
ad sposobu instalacji 
 
1) Zawór odcinaj� cy spr�� onego powietrza 
2) Filtr i regulator ci� nienia 
3) W��  elastyczny 
4) Zawór iglicowy 
5) Elastyczne orurowanie 
6) Zawór odcinaj� cy na ssaniu 
7) Zawór odcinaj� cy na t
oczeniu 
8) Zawini� te spiralnie orurowanie elastyczne 
9) Przep
ywomierz 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.6 Zalecane sposoby instalacji 
 

Konstrukcja pomp membranowych Tapflo pozwala na ich 
atw�  instalacj� . Kró� ce ss� ce i 
t
oczne pomp s�  bezstopniowo obrotowe w zakresie ponad 180o. 

 

1.7.1 Pod zalaniem 
 

Orurowanie po stronie ssawnej jest zaprojektowane na 
grawitacyjny nap
yw cieczy do pompy. Jest to idealna 
instalacja gdy chcemy ca
kowicie opró� ni�  zbiornik lub gdy 
pompujemy ciecze o wysokiej lepko� ci. 

 

1.7.2 Samozasysaj � ca 
 

Pompy Tapflo zdolne s�  do wytwarzania wysokiego 
podci� nienia. I to bez ryzyka uszkodzenia pompy. Wysoko��  
zasysania dochodzi do 5 metrów na sucho i 8 metrów w 
przypadku, gdy rura ssawna jest zalana. Warto� ci te zale��  
od wielko� ci pompy (patrz rozdzia
 5.4).  
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1.7.3 Zanurzona 
 

Wszystkie pompy membranowe Tapflo mog�  pracowa�  w 
pe
nym zanurzeniu. Nale� y si�  wcze� niej upewni�  co do 
zgodno� ci chemicznej wszystkich zewn� trznych elementów 
pompy z pompowanym medium, oraz sprawdzi� , czy wylot 
powietrza z pompy jest wyniesiony ponad poziom cieczy. 
 

 
 

Wymiary przy
 � cza wylotowego powietrza 
 

Wielko ��  pompy Wielko ��  wylotu powietrza 

TR9, TR20 i T50 1/2" BSP 

T100, T200 i T400 1" BSP 
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2. PRACA 
 
 

2.1 Bezpiecze� stwo 
 

Pompa musi zosta�  zainstalowana zgodnie z miejscowymi i krajowymi przepisami 
bezpiecze� stwa. 
 
Pompy zosta
y skonstruowane dla konkretnych zastosowa� . Nie wolno stosowa�  pompy 
do aplikacji do której nie zosta
a dobrana bez wcze� niejszej konsultacji z Tapflo. 
 

2.1.1 Zabezpieczenia 
 

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpiecze� stwa w czasie pracy z pompami 
i w otoczeniu pomp Tapflo, nale� y u� ywa�  ubiorów ochronnych i zabezpiecza�  oczy 
okularami ochronnymi. 
 

2.1.2 � rodowisko zagro � one wybuchem 
 

Pompy serii PE & PTFE w wykonaniu standardowym nie mog�  by�  u� ywane w strefach 
zagro� enia wybuchowego. W czasie pracy takiej pompy mog�  kumulowa�  si�  
adunki 
elektryczne, co mo� e doprowadzi�  do wybuchu i awarii. Do stref zagro� onych wybuchem 
przeznaczone s�  specjalne wykonania pomp. Po wi� cej informacji na temat takich pomp 
nale� y skontaktowa�  si�  z Dzia
em Handlowym Tapflo. 
Nale� y przestrzega�  przepisów bezpiecze� stwa odpowiednich dla miejsca instalacji 
urz� dzenia. 
 

2.1.3 Ci� nienie powietrza 
 

Maksymalne ci� nienie powietrza dla pomp Tapflo wynosi 8 bar. Wy� sze ci� nienia 
powietrza zasilaj� cego pomp�  mog�  doprowadzi�  do jej zniszczenia i zagro� enia dla 
personelu obs
ugi. W przypadku zamiaru zastosowania wy� szego ci� nienia powietrza ni�  
zalecane, prosimy o kontakt. 
 

2.1.4 Poziom ha
asu 
 

Testy pomp Tapflo wykazuj� , � e ich poziom ha
asu nie przekracza 80 dB(A). W pewnych 
przypadkach (np. pompuj� c ciecz na ma
�  wysoko��  przy wysokim ci� nieniu powietrza) 
poziom ha
asu mo� e by�  uci�� liwy lub niebezpieczny dla osób znajduj� cych si�  w 
pobli� u. 
Zagro� eniom tym mo� na przeciwdzia
a�  przez: 
- u� ywanie odpowiednich � rodków ochrony s
uchu 
- obni� enie ci� nienia powietrza, lub/i podniesienie poziomu t
oczenia. 
- odprowadzenie powietrza wychodz� cego z pompy w�� em przy
� czonym w miejscu 
monta� u t
umika d� wi� ków. Rozmiary przy
� cza wylotu powietrza znajduj�  si�  w rozdziale 
1.7.3. 
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- u� ywanie kul elastomerowych (EPDM, NBR lub poliuretanowych), zamiast kul PTFE, 
ceramicznych lub stalowych po wcze� niejszym sprawdzeniu zgodno� ci materia
u kul z 
pompowanym medium. 
 

2.1.5 Niebezpieczne temperatury 
 

Podwy� szone temperatury mog�  wywo
ywa�  zniszczenia pompy lub/i orurowania i mog�  
by�  niebezpieczne dla personelu znajduj� cego si�  w pobli� u pompy/orurowania. Nale� y 
zapobiega�  szybkim zmianom temperatury i nie przekracza�  maksymalnej temperatury 
pracy okre� lonej na poziomie doboru pompy. Prosimy tak� e zapozna�  si�  z maksymaln�  
temperatur�  pracy opart�  na testach z wod�  w rozdziale 5. 
 
 

2.2 Czynno� ci przed uruchomieniem pompy 
 

- Nale� y upewni�  si� , � e pompa zosta
a zainstalowana zgodnie z zaleceniami instalacji 
uj� tymi w rozdziale 1. 

- Nie ma konieczno� ci nape
niania pompy wod�  przed jej uruchomieniem. 
- W przypadku pierwszej instalacji pompy lub instalacji ponownej, zaleca si�  próbne 
uruchomienie "na wodzie", w celu upewnienia si� , i�  pompa pracuje normalnie i nie 
wyst� puj�  � adne przecieki. 

 
 

2.3 Uruchomienie i praca 
 

- Otworzy�  zawór na t
oczeniu.  
- Uwaga ! 

Bior � c pod uwag �  zdolno ��  zasysania, gdy powietrze wci ��  znajduje si �  w rurze 
ssawnej, zaleca si �  uruchamianie pompy na pocz � tku przy niskim 
ci � nieniu/przep
ywie. Nie jest to wymagane, gdy pompa p rzed uruchomieniem 
zosta
a zalana medium. 

- Gdy pompa zosta
a ju�  wype
niona medium, ci� nienie powietrza/przep
yw mo� e by�  
podwy� szone w celu zwi� kszenia wysoko� ci podnoszenia pompy. 

- Wydajno��  pompy mo� e by�  regulowana przez regulacj�  powietrza zasilaj� cego 
zaworem iglicowym i regulatorem ci� nienia. Wydajno��  mo� e by�  tak� e regulowana 
przez zwyk
y zawór zamontowany po stronie t
ocznej pompy. 

- Uwaga! Po1-2 tygodniach pracy zaleca si �  dokr � cenie nakr � tek (37) zgodnie z 
instrukcj �  monta � u, patrz punkt 3.6.  

 
 

2.3.1 Praca na sucho 
 

Pompy membranowe Tapflo mog�  pracowa�  na sucho bez � adnych negatywnych 
konsekwencji maj� cych wp
yw na stan techniczny urz� dzenia. 
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2.3.2 Optymalizacja � ywotno � ci pompy 
 

Ci� g
a praca pompy na maksymalnych osi� gach (maksymalne ci� nienie powietrza i 
przep
yw) spowoduje przedwczesne zu� ycie urz� dzenia. Podstawowym zaleceniem do 
prawid
owej pracy pompy jest uruchamianie jej przy po
owie dopuszczalnej wydajno� ci. 
Dla przyk
adu pompa T100 powinna pracowa�  w sposób ci� g
y przy wydajno� ci 
maksymalnej 50 litrów/minut� . 
 
 

2.4 Zatrzymanie pompy 
 

Zatrzymanie pompy mo� e nast� pi�  poprzez: 
 
1) Zamkni� cie zaworu na t
oczeniu. Ci� nienie pochodz� ce z systemu w sposób 
automatyczny zatrzyma pomp� . Nie spowoduje to uszkodzenia pompy. Pompa uruchomi 
si�  powtórnie po ponownym otwarciu zaworu. 
 
2) Zamkni� cie zaworu powietrza zasilaj� cego pomp� . 
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3. KONSERWACJA 
 
 

3.1 Test wydajno� ci 
 

W przypadku nowej instalacji nale� y przeprowadzi�  próbne uruchomienie pompy. Nale� y 
zmierzy�  wydajno��  przy okre� lonym ci� nieniu/przep
ywie powietrza. Informacje te b� d�  
przydatne dla ustalenia stopnia zu� ycia elementów pompy przez kolejne pomiary 
wydajno� ci i obserwacj�  zmiany wyników. Pozwoli to u� ytkownikowi na ustalenie 
kalendarza konserwacji pompy i wybór cz�� ci zapasowych, które powinny by�  
przechowywane na magazynie. 
 
 

3.2 Rutynowe kontrole 
 

W celu wczesnego wykrycia problemów zwi� zanych z pomp� , zalecane jest dokonywanie 
regularnych jej przegl� dów. Zmiana d� wi� ków dochodz� cych z pracuj� cej pompy mo� e 
wskazywa�  na zu� ycie cz�� ci pompy (patrz poni� ej "wykrywanie uszkodze� "). Rutynowe 
kontrole pozwol�  tak� e na wykrycie wycieków medium z pompy i zmiany w wydajno� ci. 
Rutynowe kontrole powinny by�  cz� sto przeprowadzane. 
 
 

3.3 Pe
na kontrola 
 

Przedzia
y czasowe pe
nych kontroli zale��  od warunków pracy pompy. Charakterystyka 
medium, temperatura pracy, materia
y konstrukcyjne pompy i czas pracy w czasie doby 
wyznaczaj�  cz� stotliwo��  pe
nych przegl� dów urz� dzenia. 
 
W przypadku wyst� pienia problemu lub gdy wymagany jest pe
en przegl� d urz� dzenia, 
prosimy przeczyta�  dalsz�  cz���  tego rozdzia
u "wykrywanie uszkodze� " i "demonta�  
pompy". W przypadku jakichkolwiek niejasno� ci prosimy o kontakt z nami. 
 
Cz�� ci podlegaj� ce procesowi zu� ycia powinny by�  przechowywane w magazynie. 
Prosimy przeczyta�  nasze zalecenia na stronie 16. 
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3.4 Wykrywanie uszkodze�  
 

Problem Mo� liwe uszkodzenie 

Pompa nie dzia
a 

Zbyt niskie ci� nienie powietrza 
Zablokowanie przy
� cza powietrza 
Zablokowanie t
umika d� wi� ku 
Uszkodzenie dystrybutora powietrza 
Zanieczyszczenia w komorze boku pompy 
P� kni� cie membrany 

S
abe zasysanie 

Pod
� czenie instalacji ssania nie jest uszczelnione 
Zablokowanie rury ss� cej 
Zablokowanie t
umika d� wi� ków 
Zablokowane kule zaworowe 
Uszkodzenie kul zaworowych 

Nierówna praca 

Zablokowane kule zaworowe 
Uszkodzenie uszczelnie�  w dystrybutorze powietrza 
lub centerbloku 
P� kni� cie membrany 

Niski przep
yw/ci� nienie 

Spadek ci� nienia powietrza zasilaj� cego 
Zablokowany króciec ssawny lub króciec pod
� czenie 
powietrza 
Zablokowanie t
umika d� wi� ków 
Uszkodzenie dystrybutora powietrza 
Zu� ycie lub zniszczenie kul zaworowych 
Powietrze zawarte w t
oczonym medium 
P� kni� cie membrany 

Wycieki medium z pompy Niewystarczaj� ce dokr� cenie � rub na bokach pompy 

Wyciek medium przez t
umik d� wi� ku P� kni� cie membrany 
 
 

3.5 Demonta�  pompy 
 

Numery znajduj� ce si�  w nawiasach - patrz numery cz�� ci na schematach cz�� ci 
zamiennych i wykazie cz�� ci zamiennych w rozdziale 4. 
 

3.5.1 Czynno � ci przed demonta � em pompy 
 

Opró� ni�  pomp�  ca
kowicie z medium. Oczy� ci�  lub zneutralizowa�  wn� trze pompy. 
Od
� czy�  zasilanie powietrza, a nast� pnie przy
� cza ssawne i t
oczne. 
 

3.5.2 G
ówne cz �� ci 
 

1) Odkr� ci�  nakr� tki (37) po jednej stronie pompy (11). 
 
2) Po
o� y�  pomp�  na stabilnym pod
o� u (np. na stole monta� owym) na stronie, która 
wci��  ma nakr� tki (pompa musi le� e�  na nakr� tkach). 
 
3) Ostro� nie usun��  lu� ny bok (11). 
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4) Ostro� nie wyj��  kró� ce ssawny i t
oczny (13). Pozostaje wtedy centerblok pompy (12),  
jeden z boków i szpilki (14). 
 
5) Lekko pochyli�  pomp�  i ostro� nie wyci� gn��  szpilki (14). Nale� y ostro� nie post� powa�  
z membranami (15), które mog�  zosta�  bardzo 
atwo uszkodzone przez gwinty szpilek. 
 
W tym momencie wszystkie podstawowe podzespo
y pompy zosta
y zdemontowane. 
Nast� pna cz���  dotyczy szczegó
owego demonta� u boku pompy i centerbloku. 
 

3.5.3 Bok pompy 
 

1) Po
o� y�  p
ask�  stron�  bok pompy na p
askiej powierzchni, która nie uszkodzi 
powierzchni boku (np. stó
 przykryty kartonem). 
 
2) Wyj��  tulej�  rozporow�  (19), przez jej obrót o 1800. Aby to wykona�  przy
o� y�  
kawa
ek plastiku do kraw� dzi tulei rozporowej i pukaj� c w tak�  d� wigni�  obraca�  tulej� . 
Nast� pnie w
o� y�  jedn�  ze szpilek w otwór w tulei, który ukaza
 si�  po jej cz�� ciowym 
obróceniu i dalej obraca�  tulej�  a�  do 1800 od pozycji wyj� ciowej. Popchn��  ostro� nie 
obrócon�  tulej�  w stron�  dolnej cz�� ci boku do momentu, a�  b� dzie lu� na i da si�  j�  
wyj�� . Nie nale� y przeprowadza�  demonta� u "na si
� ". 
 
3) W
o� y�  jakikolwiek nieostry pr� t (np. szpilk�  z nakr� con�  nakr� tk� ) w otwór na króciec 
t
oczny i lekko wypchn��  górne siedzisko (20). 
 
4) Umie� ci�  jedn�  ze szpilek pod stoperem dolnego siedziska zaworowego (21). 
Ostro� nie wyci� gn��  tulej�  siedziska z boku. 
 
5) W celu demonta� u kul zaworowych (23) z siedzisk zaworowych, nale� y u� y�  szpilki i 
delikatnie wypchn��  stoper kuli (22), co uwolni kul�  zaworow� . 
 

3.5.3.1 Tylko dla TR9 i TR20 
 

Demonta�  tulei rozporowej: 
Wkr� ci�  szpilk�  w tulej�  rozporow� . Podci� gn��  j�  do góry, a nast� pnie wyci� gn��  z 
boku pompy. 
 

3.5.4 Centerblok pompy 
 

1) Przepchn��  membrany (15) na ich pozycj�  neutraln�  (obie membrany w równej 
odleg
o� ci od centerbloku). 
 
2) Przytrzymuj� c jedn�  z membran (15) odkr� ci�  drug� . Nast� pnie wyci� gn��  drug�  
membran�  razem z o� k�  membrany (16). 
 
3) Zdemontowa�  pier� cienie zabezpieczaj� ce (27) przytrzymuj� ce dystrybutor powietrza 
(61) i wypchn��  dystrybutor powietrza u� ywaj� c np. drewnianej r� koje� ci m
otka lub 
prasy. Operacj�  t�  zawsze nale� y przeprowadza�  bardzo ostro� nie, tak aby nie uszkodzi�  
kraw� dzi uszczelniaj� cych posadowienia membran lub samego dystrybutora powietrza. 
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4) Je� li uszczelnienia o� ki dystrybutora (36) wydaj�  si�  by�  zu� yte (np. wewn� trzy 
wyciek powietrza w dystrybutorze), nale� y je delikatnie usun��  u� ywaj� c zaostrzonego 
narz� dzia. W czasie tej operacji, � lizg (36) i jego o-ring podporowy (47) zazwyczaj ulegaj�  
uszkodzeniu - nale� y wi� c zaopatrzy�  si�  wcze� niej w odpowiednie cz�� ci zapasowe. 
 
Pompa jest w tym momencie ca
kowicie zdemontowana. Nale� y sprawdzi�  wszystkie 
cz�� ci pompy pod k� tem zu� ycia i uszkodze�  i w razie potrzeby wymieni� . 
 
 

3.6  Monta�  pompy 
 

3.6.1 Centerblok pompy 
 

1) Zamontowa�  pier� cie�  zabezpieczaj� cy (27) po jednej stronie. O-ringi dystrybutora 
(30) powietrza pokry�  substancj�  zwi� kszaj� c�  po� lizg (np. mydlinami) i nast� pnie 
wsun��  ostro� nie dystrybutor (61) do centerbloku. W wi� kszych modelach pomp, 
konieczne jest u� ycie przy tej operacji prasy. Upewni�  si� , � e o-ringi (30) znajduj�  si�  na 
w
a� ciwym miejscu, a nast� pnie za
o� y�  pier� cie�  zabezpieczaj� cy (27) z drugiej strony. 
 
2) Wsun��  membran�  (15) zamontowan�  na o� ce membrany (16) do centerbloku. 
Dokr� ci�  drug�  membran�  (15) na o�  i wyrówna�  otwory pod szpilki na membranach i w 
centerbloku. Czasami w tym celu nale� y lekko poluzowa�  membran� . 
 

3.6.2 Przy
 � cza ssawne i t
oczne 
 

Przed rozpocz� ciem monta� u nale� y umie� ci�  o-ringi (18) na kró� cach (13). 
 
Dla pomp wyposa� onych w membrany wykonane z PTFE: 
U-ringi (18) umieszcza si�  w boku pompy. Nale� y w
o� y�  go otwart�  stron�  w kierunku 
kró� ca i wtedy w
o� y�  o-ring w rowek u-ringu. Nale� y zwróci�  uwag�  aby nie zagi��  
wewn� trznej � cianki u-ringu. 
 

3.6.3 Monta �  g
ównych podzespo
ów 
 

1)  Bok pompy (11) po
o� y�  na p
askiej stronie. 
 
2)  Na ka� d�  szpilk�  (14) na
o� y�  po jednej podk
adce i nakr� ci�  po 1-2 zwoje nakr� tki. 
 
3) W
o� y�  wszystkie szpilki w bok, a nast� pnie obróci�  go o 1800, tak aby le� a
 na 
nakr� tkach. 
 
4)  Za
o� y�  centerblok (12) na bok ze szpilkami. Zwróci�  uwag�  aby gwinty szpilek nie 
uszkodzi
y membran. 
 
5) Umie� ci�  kró� ce ssawny i t
oczny (13) w ich gniazdach w boku pompy. Post� powa�  
ostro� nie tak, aby nie uszkodzi�  u-ringów (modele wykonane z PTFE) i O-ringów (18). 
 
6) Na
o� y�  drugi bok (11) na szpilki (14). Zwróci�  uwag�  na pionowe ustawienie kró� ców 
i ponownie uwa� a�  aby nie uszkodzi�  o-ringów (i u-ringów). 



www.tapflo.pl   (058)5301181  

Pompy membranowe zasilane spr�� onym powietrzem – seria PE&PTFE 18 

 
7)  Dokr� ca�  nakr� tki (37) naprzemiennie r� k� , z nakr� tkami lub bez nich zale� nie jaka 
d
ugo��  gwintu jest dost� pna. Gdy wszystkie nakr� tki zosta
y "za
apane", dokr� ca�  je 
ostro� nie kluczem zmieniaj� c kolejnie nakr� tki, aby pompa zamyka
a si�  równomiernie. 
Je� li która�  z nakr� tek by
a dokr� cana bez podk
adek, w tym momencie nale� y odkr� ci�  
j�  i pod
o� y�  podk
adk� . Spis zalecanych momentów dokr� cania znajduje si�  w rozdziale 
5. Zaleca si �  ponowne dokr � cenie nakr � tek po kilku tygodniach pracy pompy.  
 

3.6.4 Próbny rozruch 
 

Zaleca si�  przeprowadzenie testowego rozruchu pompy przed jej instalacj�  w systemie. 
Pozwoli to unikn��  ewentualnych strat medium, je� li pompa wykazuje przeciek lub 
zosta
a � le zmontowana. 
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4. CZ�� CI ZAMIENNE 
 
 

4.1 Rysunek rozstrzelony i cz�� ci zamienne TR9 i TR20 
 
 

 

63 (zamiast 
kró� ca ssawnego) 

Cz�� ci do pompy w wersji beczkowej (TRD20) 
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Poz Opis Ilo ��  sztuk 
11 Bok pompy 2 
12 Centerblok 1 
13 Króciec 2 
14 Szpilka 4 
15 Membrana 2 
17 Gumowa nó� ka 4 
18 Komplet o-ringów na kró� ce 4 
19 Tuleja dystansowa 2 
20 Dolny t
oczek 2 
21 Górny t
oczek 2 
22 Ko
ek 2 
25 T
umik d� wi� ków 1 
27 Pier� cie�  zabezpieczaj� cy 2 
30 O-ring 6 
33 Korek 2 
37 Nakr� tka 8 
38 Podk
adka 8 
57 Kapturek nakr� tki 8 
61 Zestaw dystrybutora powietrza 1 
63 Króciec ssawny wer. beczkowej 1 
64 Rura do pompy 1 
65 Uchwyt 1 
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4.2 Rysunek rozstrzelony i cz�� ci zamienne T50 i T100 
 
 

 

63 (zamiast 
kró� ca ssawnego) 

Cz�� ci do pompy w wersji beczkowej (TR50) 
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Poz Opis Ilo ��  sztuk 
11 Bok pompy 2 
12 Centerblok 1 
13 Króciec 2 
14 Szpilka 6 
15 Membrana 2 
16 O� ka membrany 1 
17 Gumowa nó� ka 4 
18 Komplet o-ringów na kró� ce 4 
19 Tuleja dystansowa 2 
20 Górne siedzisko zaworowe 2 
21 Dolne siedzisko zaworowe 2 
22 Stoper 4 
23 Kula zaworowa 4 
25 T
umik d� wi� ków 1 
26 Wlot powietrza zasilaj� cego 1 
27 Pier� cie�  zabezpieczaj� cy 2 
30 O-ring 6 
33 Korek 2 
36 Pier� cie�  � lizgowy centerbloku 2 
37 Nakr� tka 12 
38 Podk
adka 12 
43 O-ring(siedzisko zaworowe) 4 
47 O-ring(do pier� cienia 36) 2*/4** 
57 Kapturek nakr� tki 12 
61 Zestaw dystrybutora powietrza 1 
63 Króciec ssawny wer. beczkowej 1 
64 Rura do pompy 1 
65 Uchwyt 1 
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4.3 Rysunek rozstrzelony i cz�� ci zamienne T200 i T400 

 
 

Poz Opis Ilo ��  sztuk 

11 Bok pompy 2 
12 Centerblok 1 
13 Króciec 2 
14 Szpilka 8 
15 Membrana 2 
16 O� ka membrany 1 
17 Gumowa nó� ka 4 
18 Komplet o-ringów na kró� ce 4 
19 Tuleja dystansowa 2 
20 Górne siedzisko zaworowe 2 
21 Dolne siedzisko zaworowe 2 
22 Stoper 2 
23 Kula zaworowa 4 
25 T
umik d� wi� ków 1 
26 Wlot powietrza zasilaj� cego 1 
27 Pier� cie�  zabezpieczaj� cy 2 
30 O-ring 6 
33 Korek 2 
36 Pier� cie�  � lizgowy centerbloku 2 
37 Nakr� tka 16 
38 Podk
adka 16 
43 O-ring (siedzisko zaworowe) 4 
47 O-ring (do pier� cienia 36) 2 
57 Kapturek nakr� tki 16 

61 Zestaw dystrybutora powietrza 1 
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4.4 Zalecenia magazynowe 
 

W trakcie normalnej pracy pompy pewne jej podzespo
y równie�  podlegaj�  zu� yciu. W 
celu zapobiegania kosztownym przestojom produkcyjnym, zaleca si�  przechowywanie 
wybranych cz�� ci zamiennych. 
Zale� nie od cz� stotliwo� ci pracy i znaczenia nieprzerwanej pracy pompy w systemie, 
zaleca si�  posiadanie jednego z dwóch poni� ej przedstawionych zestawów cz�� ci 
zamiennych. 

 
Zestaw nr 1 
 

Ilo ��  Opis Numer 
2 Membrana 15 
4 Kula zaworowa 23 

2+2** T
oczek zaworowy 20,21 
1 T
umik d� wi� ków 25 
4 Zestaw O-ringów 18 

 
 

Zestaw nr 2 
 

Ilo ��  Opis Numer 
1 Zestaw cz�� ci zamiennych nr 1 - 
1* O� ka membrany 16 
2* Górne siedzisko zaworowe 20 
2* Dolne siedzisko zaworowe 21 
2 Tuleja dystansowa 19 

2**/4* Ko
ek / Stoper 22 
2 Pier� cie�  zabezpieczaj� cy 27 
2* Pier� cie�  � lizgowy centerbloku 36 
4* O-ring siedziska zaworowego 43 

2*/4*** O-ring 47 
1 Zestaw dystrybutora powietrza 61 

 
* = Tylko od T50 do T400 
** = Tylko TR9 i TR20 
*** = Tylko T100 

 
 

4.5 Sposób zamawiania cz�� ci zamiennych 
 

W przypadku zamawiania cz�� ci zamiennych do pomp Tapflo, prosimy powo
ywa�  si�  na 
oznaczenie modelu umieszczone na tabliczce znamionowej pompy. Dodatkowo, na 
zamówieniu prosimy poda�  numery cz�� ci (wg spisu cz�� ci zamiennych) i ich ilo� ci. 
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4.6 Kodyfikacja pomp 
 

Kod pompy specyfikuje pomp� , jej maksymaln�  wydajno��  i materia
y konstrukcyjne 
g
ównych cz�� ci. 
 

T R D  20  P T P 
 1 2  3    4 5      6 
 
1 Pompa membranowa Tapflo 
 
2 Specjalne wersje: 

A = Pompa z aluminiowym centerblokiem 
B = Pompa z podwójnymi membranami 
D = Pompa beczkowa 
F = Pompa ze wzmacniaczem ci� nienia 
G = Pompa z � eliwnym centerblokiem 
H = Pompa z p
ytami wzmacniaj� cymi boków 
J = Pompa z p
aszczem grzewczym 
K = Pompa ze skróconym suwem roboczym (krótsza o� ka) 
L = Pompa z systemem spustowym 
M = Opcjonalne typy kró� ców w pompie 
N = Kró� ce z gwintami NPT 
P = Pompa proszkowa 
Q = Pompa specjalnie uszczelniana 
R = Pompa z zaworami t
oczkowymi (tylko TR9, TR20, TR50) 
S = Dystrybutor powietrza z AISI 316/FKM 
T = Pompa z podwójnymi kró� cami 
V = Siedziska zaworowe i tuleja dystansowa z AISI 316L 
X = Wykonanie przeciwwybuchowe wg specyfikacji ATEX 
Y = Pompa z prowadnicami kul 
Z = Pompa do przemys
u pó
przewodników 

 
3 Max wydajno��  (l/min) 
 
4 Mat.konstr. cz�� ci tworzyw. stykaj� cych si�  z medium: 

P = PE (polietylen) 
T = PTFE 

 
5 Materia
 konstrukcyjny membran: 

E = EPDM 
N = NBR 
T = PTFE 
V = FKM (tylko TR9) 
W = EPDM spo� ywczy 
Z = PTFE + EPDM spo� ywczy 
X = PTFE z rdzeniem stalowym 

 
6 Materia
 konstrukcyjny kul zaworowych: 

E = EPDM 
H = Termoplastik 
K = Ceramika 
N = NBR (guma nitrylowa) 
P = PU (poliuretan) 
S = Stal nierdz. AISI 316 
T = PTFE 
V = FKM (Viton) 

Materia
 konstrukcyjny t
oczków zaworowych:  
P = PE (polietylen) 
T = PTFE 
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5. DANE TECHNICZNE 
 

5.1 Krzywe wydajno� ci 
 

Charakterystyki przep
ywowe oparte s�  na t
oczeniu wody w temperaturze 200C. 
Wydajno��  mo� e ulec zmianie przy zmianie warunków pracy, np. ró� nych lepko� ciach 
cieczy i wysok. zasysania (patrz wykresy u do
u strony). Poni� sze charakt. przep
ywowe 
odnosz�  si�  do wszystkich pomp serii PE&PTFE z wyj� tkiem pomp w wykonaniu TF. 
 
Jak czyta�  wykresy - przyk
ad: 
Chcemy uzyska�  przep
yw 6 l/min, przy ci� nieniu t
oczenia 4 bar. Wybieramy pomp�  TR9. 
B� dzie to wymaga
o ci� n. powietrza 6 bar, którego zu� ycie wyniesie oko
o 0,085 m3/min. 

 
TR9       TR20 

      
T50       T100 

      
T200       T400 
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5.2 Krzywe korekcji wydajno� ci 
 
 
Spadek wydajno� ci dla ró� nych wysoko� ci zasysania 
 

 
 
Spadek wydajno� ci dla ró� nych lepko� ci medium 
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5.3 Wymiary 
 

Wymiary w mm (o ile nie jest oznaczone inaczej) 
 

Wielko ��  pompy Wymiar 
9 20 50 100 200 400 

A 70 105 150 200 270 350 
A2 - - 150 300 300 404 
B 94 112 160 214 310 380 
B2 - - 168 221 320 390 
B3 - - 277 391 490 598 
C 115 135 190 250 345 425 
D 123 168 243 320 450 563 
D2 - 175 250 325 - - 
D3 - - 385 550 700 770 
D4 - - 343 477 630 690 
E 92 132 190 252 345 440 
E2 - 147 210 280 - - 
E3 - - 250 333 467 588 
F 8 8 15 15 30 30 
F2 - 15 21 21 - - 
G 9 15 17 30 30 30 
H 10 15 16 30 30 30 
H2 - - 19 33 35 35 
I 12 15 20 28 38 48 
J 1/4'' 3/8'' 1/2'' 1'' 1 1/2'' 2'' 
J2 1/4'' 3/8'' 1/2'' 3/4'' 1'' 1 1/2'' 
K M4x20 M4x20 M4x25 M4x25 M8x25 M8x25 
L 1/8'' 1/8'' 1/4'' 1/4'' 1/2'' 1/2'' 
M 15 17 25 38 54 70 
N 58 81 115 154 211 268 
P 35 52 80 105 143 183 
R 0o 0o 15o 15o 0o 0o 

S 13 15 21 27 35 42 
ÆT - 20 33 33 - - 
U - 1270* 1270* 1270* - - 
V - 285 360 400 - - 

� � �
������������������ ������!"#�$%������������
�
�

Pompy standardowe T 
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Pompy beczkowe TD 

 
 
 
Pompy z podwójnymi kró� cami TT 
 

 
 
 
Pompy ze wzmacniaczem ci� nienia TF 
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5.4 Dane techniczne 
 

Wielko��  pompy 9 20 50 100 200 400 
Ogólna charakterystyka             
*Max wydajno��  (l/min) 9 20 50 100 200 400 
**Obj. przet
aczana na jeden cykl (ml) 7 25 120 280 1100 3200 
Max ci� nienie t
oczenia (bar) 8 8 8 8 8 8 
Max ci� nienie powietrza (bar) 8 8 8 8 8 8 
Max wysoko��  zasysania na sucho (m) 1 1,5 3 4 5 5 
Max wysoko��  zasysania na mokro (m) 8 8 8 8 8 8 

Max wielk. cz� stek sta
ych w medium (Ø w mm) 2 3 4 6 10 15 
Max temp. pracy pompy z PE (°C) 70 70 70 70 70 70 
Max temp. pracy pompy z PTFE (°C)  100 100 100 100 100 100 
Min temperatura pracy (°C) -20 -20 -20 -20 -20 -20 
Masy             
Pompa standardowa T z PE (kg) 1 1,5 5 10 24 44 
Pompa standardowa T z PTFE (kg) 1,5 2,5 7 17 44 90 
Pompa beczkowa TD z PE (kg) - 2 6 11 - - 
Pompa beczkowa TD z PTFE (kg) - 3,5 9 - - - 
Pompa ze wzm. ci� nienia TF z PE (kg - - 8 18 37 66 
Materia
y konstrukcyjne             
Korpus pompy i wszystkie cz�� ci tworzywowe stykaj� ce 
si�  z medium PE lub PTFE 
Centerblok pompy PP 
Membrany PTFE, FKM PTFE, EPDM lub NBR 
Kule zaworowe - - PTFE, EPDM, NBR, AISI 316, PU, Ceramika 
T
oczki zaworowe (TR…)  PE lub PTFE - - - - 
Dystrybutor powietrza Mosi� dz / NBR lub opcjonalnie AISI 316L / FKM 
O-ringi EPDM, PTFE lub FKM 
Szpilki Stal nierdzewna AISI 316L 
O� ka membrany Stal nierdzewna AISI 316L 
Uchwyt (pompy beczkowe TD) Stal nierdzewna AISI 316L 
P
yty wzmacniaj� ce (pompy TF Stal nierdzewna AISI 316L 

*   = Zalecane jest u� ywanie pompy z po
ow�  maksymalnej wydajno� ci, tzn. dla T100 zalecane jest utrzymywanie przep
ywu oko
o 50 l/min. 
** = Warto� ci podane dotycz�  pomp z membranami z EPDM. Pompy z membranami z PTFE maj�  o oko
o 15% ni� sze obj� to� ci. 
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5.5 Momenty dokr� cania 
Zalecane s�  poni� sze momenty dokr� cania: 
 
Wielko ��  pompy Monta � owy moment dokr � cania � rub (Nm) 

TR20 5,5 

T50 8 

T100 16 

T200 20 

T400 23 

 
 

6. GWARANCJA I NAPRAWY 
 
 

6.1 Zwrot cz�� ci 
 

Zwracaj� c cz�� ci pomp do Tapflo prosimy post� powa�  wg poni� szych zalece� : 
 
-  W sprawie zasad przesy
ki cz�� ci prosimy konsultowa�  si�  z nami. 
 
-  Upewni�  si� , � e pompa zosta
a ca
kowicie opró� niona z medium. Oczy� ci�  lub 
zneutralizowa�  i przemy�  element lub ca
�  pomp� . 
 
-  Zapakowa�  starannie cz�� ci zwrotne aby zabezpieczy�  je przed wszelkimi mo� liwymi 
uszkodzeniami w czasie transportu. 
 
Zwrot nie zostanie zaakceptowany, o ile powy � sza procedura nie zostanie 
spe
niona. 
 
 

6.2 Gwarancja 
 

Firma Tapflo udziela gwarancji na wyprodukowane przez siebie produkty. Gwarancja 
obejmuje wady materia
owe i produkcyjne pojawiaj� ce si�  w pierwszym roku 
standardowego u� ytkowania pompy . Elementy, które na podstawie gwarancji maj�  by�  
naprawione b� d�  wymienione, musz�  zosta�  wcze� niej odes
ane do Tapflo (prosimy 
przestrzega�  powy� szej procedury "Zwrot cz�� ci"). Zwrot cz�� ci mo� e nast� pi�  wy
� cznie 
na podstawie pisemnego potwierdzenia Tapflo. Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania 
do jakichkolwiek produktów Tapflo u� ytych niezgodnie z za
o� onym pierwotnie 
przeznaczeniem. 
 
* Nawet w przypadku standardowych warunków pracy pomp membranowych, niektóre ich 
elementy mog�  ulec zu� yciu w okresie krótszym ni�  1 rok. Przyk
adem takich cz�� ci s� : 
membrany, kule zaworowe, o-ringi, uszczelki, itp. Niniejsza gwarancja nie obejmuje 
cz�� ci podlegaj� cych zu� yciu. 
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Forma zamówienia cz �� ci zamiennych 
 

 
Nr faksu : 

 

 
Adres : 

 

 
ZAMÓWIENIE ZOSTANIE ZREALIZOWANE TYLKO WTEDY, GDY Z OSTANIE 

W	A � CIWIE WYPE	NIONE I PODPISANE 
 

 
DATA ZAMÓWIENIA:  

 

TWÓJ NUMER 
ZAMÓWIENIA:  

 

 
TYP POMPY: 

 

 
WYKONANIE:  

 

 
 
ILO�	  

 
NR POZ. 

 
CZ��	  

 
NR ARTYKU	U POMPY 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
ADRES DOSTAWY: 

 
ADRES FAKTUROWANIA: 

  
  
  
 
 
ZAMÓWIONY PRZEZ; 

 
PODPIS: 

 
NR TELEFONU: 
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Protokó
 reklamacyjny 
 
 

Klient:   …………………  
 
Telefon:  …………………  Fax:  …………………  
 
Adres:  ………………………………………………………………………………………… 
 
Kraj:  …………………   Osoba kontaktowa:  ……………………………………  
 
E-mail:  …………………  
 
Termin dostawy:  ………………… Termin instalacji:  …………………  
 
Typ pompy:  ………………… Numer seryjny (nabity na boku pompy):  …………………  
 
Opis uszkodzenia: 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 
Instalacja 
 
Medium:  ……………………………………  
 
Temperatura (°C) :…       Lepko��  (cPs) :…. Ci�� ar w
a� ciwy (kg/m3): … pH: … 
 
Zawarto��  cz� stek sta
ych: ……… %, o maksymalnej wielko� ci (mm): ………. 
 
Przep
yw (l/min): …... Obci�� enie (godzin/dob� ):  ….. Ilo��  uruchomie�  dziennie: ……. 
 
Wysoko��  t
oczenia (mH2O): …….. Wysoko��  zasysania (m): …….. 
 
Ci� nienie powietrza (bar): …… Jako��  powietrza zasilaj� cego (filtr, ile micronów?, 
smarowanie?): ……………………………………………………………………………………. 
 
Inne: …………………………………………………………………………………………… 
 
Miejsce na szkic instalacji: 
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Kontakt z firm �  TAPFLO 
 
 
Centrala firmy 
 
Tapflo Sp. z o.o. 
ul. Czatkowska 4 B  
83-110 Tczew 
tel. (0 58) 530 11 81 
fax (0 58) 532 4767 
tel.kom. 0 601 343 450 
tel.kom. 0 601 343 448 
e-mail gdansk@tapflo.pl 
 
 
Biura regionalne 
 
ul. Dorodna 16 
03-195 Warszawa 
tel. (0 22) 811 04 19 
tel./fax(0 22) 811 01 81 
tel.kom. 0 601 662 359 
tel.kom. 0 601 662 362 
tel.kom. 0 609 060 658 
e-mail warszawa@tapflo.pl 
 
ul. Grunwaldzka 90, pok.316 
50-357 Wroc
aw 
tel. (0 71) 328 00 04 
tel./fax(0 71) 328 00 10 
tel.kom. 0 601 662 358 
tel.kom. 0 601 703 489 
e-mail wroclaw@tapflo.pl 
 
ul. Przemys
owa 10, pok.2-3 
40-020 Katowice 
tel. (0 32) 757 29 35 
tel./fax(0 32) 757 29 34 
tel.kom. 0 601 434 439 
tel.kom. 0 601 662 360 
e-mail katowice@tapflo.pl 
 
ul. Romana Maya 1 
61-371 Pozna�  
tel. (0 61) 874 16 11 
tel./fax(0 61) 874 16 12 
tel.kom. 0 601 889 967 
tel.kom. 0 601 343 466 
e-mail poznan@tapflo.pl 


