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CTS 自吸式离心泵



This process continues 
until the suction line is 
completely free of air and 
the pump can operate as  
a standard centrifugal 
pump.

  

 

工作原理

  

       

(1)  
当泵开始运行时，它会慢慢吸走进料管道中的空气，从而产生负压并提升液体。空气与泵壳中的
泵壳内的液体必须浸没叶轮，方可启动自吸。

(2)  
     液体混合。

1 2 3

  

REACH
Compliant

ROHS
Compliant

产品的材质不同，提供的证书不同。

  电抛光表面 Ra<0.8 μm

 

CTS H - 

满足食品和卫生应用的要求（高光洁度和高机械

机械密封和弹性零件均符合FDA和EC1935认证
强度）

卫生系列

易安装和维护

特点
自吸

 

  

自吸式离心泵
CT 钢S 是带有开放式叶轮的自吸式离心泵，材质为不锈 AISI 316L。
其吸程最高可达 4.5 米。CTS 系列保持了标准 CT 泵的所有优势和强项。CTS 泵拥有卫生和工业两个系列 。

CTS
与离心泵系列的

CTS I - 工业系列

完美互补

高含气量液体的理想输送方案

设计简单，结构紧凑
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标配DIN 11851卫生级连接

标配BSPT螺纹连接，可选EN 1092-1或ANSI 150 Lbs

CTIS-I的材质为耐化学性的不锈钢AISI 316L，
机械强度高，是工业应用的可靠选择。

法兰连接。

(3) 为了实现自吸功能，必须打开排放侧的截止/调节阀。气液混合物中的空气会从排放侧中被排出，  
     而比重较高的液体则会返回叶轮。这个过程会持续到吸入管中完全没有空气并且该泵可以作为标
    准离心泵运行时为止。
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CTS Self-priming Centrifugal Pumps  应用广泛 (CTS H & CTS I)

行业：

乳制品

冰淇淋

饮料

食品医

医药

化妆品

应用：

酿酒厂

CTS H

油，

燃料，

溶剂， 

防爆和非防爆环境中的浓缩或稀

释酸和碱，

温和的和具有腐蚀性的化学品，

冷媒和热媒，

 

 

 

 

 

化工，

采矿，

石油 & 天然气，

包装材料，

印刷，

汽车，

机械，

行业

悬浮液和乳液，

清洁剂和洗涤剂，

废水

冷却和加热介质，

储罐的进料和卸料，

容器、过滤器、集水坑。

供电设备，计量设备，分配装置

，试验台，

： 应用：

废水处理厂，

CTS I

 乳制品，

脂肪，

果汁，

酒精，

半成品，

食品添加剂，

化妆品和药品的成分，

防爆和非防爆环境中的产品，

温和的和具有腐蚀性的化学品，

热液体和冷液体，

悬浮液和乳液，

清洁剂和洗涤剂，

废水，

储罐的进料和卸料，

容器、过滤器、集水坑，

供电设备，计量设备，分配装置
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泵壳材质 不锈钢AISI 316L电抛光Ra<0.8 μm
叶轮 不锈钢AISI 316L电抛光Ra<0.8 μm
机械密封 单机封，陶瓷/碳（标配），SiC/SiC或SiC/carbon
O型圈 符合FDA认证的EPDM(标配),符合FDA认证的FEP/silicone,

电机* IEC标准，3-phase, 2-pole, IP55
压力等级 20 °C时 PN2,5 (CTS C); 20 °C时 PN4 (CTS D,E) 

温度 最高 90 °C

粘度 最大 ~200 cSt

颗粒 最大直径6mm（配置标准开放式叶轮），如是软性颗粒，
则直径可更大

连接尺寸

型号
DIN 11851 

外螺纹 DIN 11851

进口 出口 排水口
CTS H C... DN40 DN40 DN15

CTS H D... DN65 DN50 DN15

CTS H E... DN65 DN50 DN15

CTS H - 
材质，参数和限制

卫生系列

型号
BSPP (G) BSPT 外螺纹（标配） 内螺纹

进口 出口 排水口
CTS I C... 1 1/2" 1 1/2" 3/8"

CTS I D... 2 1/2" 2" 3/8"

CTS I E... 2 1/2" 2" 3/8"

泵壳 不锈钢AISI 316L
叶轮 不锈钢AISI 316L
机械密封 单机封，陶瓷/碳(标配），SiC/SiC或SiC/carbon
O型圈 FDA认证的EPDM(标配)，FKM，FFKM,PEF/silicone或NBR
电机* IEC标准，3-phase, 2-pole, IP55
压力等级 20 °C时 PN2,5 (CTS C);20 °C时 PN4 (CTS D,E)

温度 最高 90 °C

粘度 最大 ~200 cSt

颗粒
则
最大直径6mm（普通开放式叶轮），如是软性颗粒，

直径可更大

*可按要求提供其他电机选项

*可按要求提供其他电机选项

连接尺寸

CTS I - 工业系列
材质，参数和限制

FKM,FFKM或NBR
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电机功率

2-pole 电机 CC-22; CE-22 DD-40; DF-40 EF-55; G-55 EF-75; EG-75

电机功率 [kW] 2.2 4.0 5.5 7.5

IEC电机尺寸 90 112 132 132

CTS 泵型号代码
IV. 叶轮尺寸

C -

VI. 电机功率

02

VII. 电机选项

P

I. Tapflo 自吸离心泵

CTS

V. 泵的选项

1CGV3F

II. 泵系列

I

III. 泵壳尺寸

C -
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[US gpm]

[m3/h]

[mwc][ft]
Head

Flow

60

30

15

0

120

40 80 120 160 2000 240

CTS CC-22

CTS CE-22

CTS DG-40 

CTS DF-40

CTS EG-75

75

45

90

105

CTS EF-55

135

Ø 180Ø 155Ø 135Ø 125

CTS EG-55 

280

CTS DD-40

Ø 130

ρ = 1000 kg/m3, T = 20 °C, n = 2900 rpm (2-pole, 50 Hz) 

该数据是基于介质为清水时测得。
性能曲线

卫生级防护罩 机封缓冲洗系统 (CTS H, CTS I)(CTS-H)

卫生级电机防护罩采用抛光不锈钢
AISI 304L材质，可在泵清洁过程中
对电机起到防水作用。

选项和特殊配置

冷却装置(CTS H, CTS I)

该配置与润滑密封配置作用相似，建议在有潜在空转风险，或泵送的介质与空气接触时易凝固或结

扬程 
[ft] [mWC]

流量 
[m3/h] 
[US gpm]

配备一个与机械密封腔室相连的储油

器，适用于易凝固或结晶的产品。

晶的工况下使用。此外，当选配该功能时，循环的冷却液还能起到带走机械密封热量的额外作用。
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 CTS-H  CTS-I

CTS 泵的执行标准

 
 

CE 认证

带有CE标志的机械产品，符合EC Machinery Directive 2006/42/EEC
基本的卫生和安全要求。

   

ATEX Directive 94/9/EC
    
经认证可在潜在爆炸性环境中安全运行的设备。设备按
主要组别、类别、设备组和温度等级进行划分，以确定
其在实际区域中的适用性。

被列入FDA §21 CFR 177 的材料
    

FDA（美国食品和药物管理局）§21 CFR 177 列出了被获准
用于与食品接触设备的聚合物，如橡胶和塑料等。

  
 

通过USP VI 认证的材料
     

美国药典（UPS）I 级– VI级定义了塑料或橡胶材料对人
体的影响。例如，符合VI级别的材质需经过极其严格的
检测，以确保其足够安全，可用于植入物的生产。

标配 选配

  EC 1935/2004 法规
    
该欧盟法规适用于所有与食品接触的材料，如金属、塑
料和橡胶材料。该法规要求这些材料必须是安全的，且
贴有玻璃和叉子标志，可追溯整个生产链（如上文 EN 
10204 所述）并按照《药品生产质量管理规范》（GMP
）生产。

   EN 10204 材料可追溯性
    
EN 10204标准提供了设备材料的检查表和可追溯性。
2.1是符合材料规格的一般声明，而3.1则提供了可追
溯至钢厂批次的具体记录（通常只针对接触产品的金
属）。

* 随泵交付的证书（其他证书可按客户要求提供）
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PE & PTFE 泵 金属泵 卫生泵

粉末泵

制药

无菌泵

泵

TC 智能泵

主动式脉冲缓冲器 系统 & 配件 推车

40 years of togetherness | 40 years f to rust | 40 years of hard work    
40 years of making dreams come true | 40 years of sharing

 隔膜泵 &配件

     离心泵,过滤装置 &配件

CTI & CTH 离心泵

 
CTM 磁力离心泵

  
CTS 自吸式离心泵 CTV 立式离心泵

CTP 塑料离心泵

 

Steinle 

PT PTL 

电动泵

泵泵

压滤机增压泵

FT 过滤装置推车

NE

CTX 离心泵

W

NEW

 蠕动泵

NEW

产品类别

TF 压滤机增压泵
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E-mail : sales@tapflo.cn 

Tapflo在世界各地都有自己精心挑选的经销商，确保为客户提供优质的产品和服务

Tel: +0510 82417072 
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www.tapflo.cn

无锡
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