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自1980年以来，我们就以能够提供丰富的泵产品知识和对泵产品的热
情而自豪，同时我们也为多种行业的应用提供了各类优质的产品。
经过多年的发展，我们已经成为一个全球性的集团公司，在世界几乎
每个国家和地区都拥有自己的子公司和经销商。

惟有一事未变—我们依然还是最初的那个家族企业。

Tapflo产品设计和制造都源自欧洲，并销往世界各地，旨在为客户提供
最佳的服务和流体解决方案。
我们的产品和商务合作都承载了Tapflo价值观、承诺、质量和简约性。

REACH
Compliant

ROHS
Compliant

9001:2015

我们的历程始于 40 年前瑞典西海岸的小镇 Kungälv。作为家族企业，我们立志有朝一日能成
为全球泵产品市场上的一个重要参与者。

1980
Est. in Sweden

质量承诺
在Tapflo，我们专注于品质；因此，我们的生产标准和产品质量符合全球公认的认证和质量管
控标准;Tapflo的制造工艺已通过ISO 9001:2015认证，证明我们的工艺既精准又有效，并以
客户为中心不断改进。

请选择Tapflo成为您的全球合作伙伴，获取快速、灵活的服务和高品质的产品。

Tapflo 价值观

承诺
我们与竞争对手的不同之处，在于我们力争超越客户的期望，行动迅速，灵活应变；我们的文
化是基于团结、热情和正直的精神；我们来自世界各地，但我们有着相同的价值观，我们相互
尊重，我们有所承诺。

质量
我们深谙质量尤为重要，因此我们专注于每个小细节；我们有着共同的工作热情，不断寻找
更有效的方法为我们的客户提供价值。作为制造商，我们可以控制整个生产过程，包括产品
和内部运作方式，这就是为什么我们能够在自己的领域制造最高质量的泵。

简约性
我们有句俗语：“简单就是艺术”，这意味着我们试图为每件事找到流畅且简单的解决方案；
基于此，我们把重点放在本质上，例如用很少的组件设计简单的泵；对我们来说，这是成功的
关键，努力简化复杂的事物。

我们的文化体现在我们的价值观中
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快速一览
流量			   0-820 l/min	   
			   0 - 216 US gal/min 
气压			   0 - 8 bar (TF系列最大16 bar) 
			   0 - 116 PSI (TF系列最大232 PSI) 
连接尺寸 		  1/4” 至 3” (DN8 - DN80)

泵壳材质  
PE，PTFE，铝合金，铸铁，不锈钢AISI 316L，镀
PTFE铝合金

隔膜泵

Tapflo隔膜泵利用压缩空气驱动。两片隔膜以一根轴相
连，在左右两片隔膜中间有一个气室，通过气室中的气
阀将动力作用于膜片后背，推动膜片进行左右往复交
替运动，并经由两组共计四颗球状止回阀交互开闭抽
排液体。

抽取
当一片隔膜由泵壳位置被拉回至气室位置时，该面泵
腔内完成一次抽取动作。

排放
同时相对的另一片隔膜则由气室位置被推向泵壳，将
该面泵腔中的液体排出。

工作原理

空气

抽吸

排放

打开

关闭

冲程

特征 & 优点

无需电源	  
防爆 
Ex-zone 1 available 
(ATEX group II, cat 2)  

气动	  
可在阀门关闭状态下运行，无需培训
即可轻松安装

结构坚固，强韧	
运行压力 0-16 bar
( 取决于泵的系列） 

无限制流量调节 
灵活方便地调节流量流速

空转无损坏	
操作简单，无需保护装置

零部件少 & 使用寿命长 	
停机时间短，维护成本低

自润滑气阀 
减少环境污染

自吸（干吸）可达 5 米 
安装方式多样

功能多样，应用范围广泛

Tapflo 隔膜泵 工作原理 | 快速一览 | 特征 & 优点
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安装方法
Tapflo泵安装方式灵活简便，进/出口三通可180°旋转以便连接到管路系统
(PE & PTFE，金属系列）。

此安装方法适用于将容器中的液体完全排出，
或输送粘稠的物料。

Tapflo泵可排空管道内的液体，对自身没有
损坏。进口管道里无液体时，自吸可达5米
（16.4’）；进口管道里有液体时，自吸可达8

米（26.2’）。自吸能力取决于泵的型号（见16

页，23页，28页）。

Tapflo所有泵都可浸没于液体中，只要确保接
液部件不会与液体产生化学反应。排气口必
须通过软管连接到空气中。

灌入式

自吸式

浸没式

Tapflo 隔膜泵 – 安装方法
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Tapflo 泵的重要部件
Tapflo 隔膜泵 重要部件

Tapflo隔膜片采用复合结构，在连续重负荷工作时表
现出色。接液面光滑，无泄漏易清洁。 

提供多种材质和颜色可选： EPDM， NBR， FKM， PTFE， 
PTFE TFM 1705b， 白色EPDM， PTFE背衬白色 EPDM，
白色NBR。

多层设计
先进的预成型、固化、修整和精加工工艺造
就了使用寿命长的复合膜片，通过化学粘
合剂层层粘合。

(1) PTFE TFM 层   | (2) 前层  | (3) 核芯（金属）   
(4) 织网  | (5) 背层 

12345

使用寿命长的隔膜片

气阀作为气动隔膜泵的驱动心脏，负责将压缩空气
分配到膜片后背的气室内。气阀置于两片膜片中间
的位置，即缩短了气路也减少了容积损失。这些都
是保证泵能稳定可靠运行且节能的关键。

得益于巧妙的自润滑密封圈，气阀免于添加润滑油
进行维护。这不仅为您节省了润滑油的开支也减少
了对环境的污染。

节能驱动

阀体材质主要为黄铜，也可选配PET或不锈钢316L
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Tapflo 隔膜泵 – 重要部件

Tapflo片阀适用于含有大块固体的物料，T80和T125
可通过最大颗粒物直径18 mm，T225和T425可通过
最大颗粒物直径42 mm，T825可通过最大颗粒物直径
95 mm。泵的干吸吸程最高可达4.5米。 

Tapflo设计的片阀只有两个组件，卫生洁净度高，易
清洗。

片阀 （仅卫生系列）

Tapflo泵配有四个止回阀， 确保液体的正确流向。
球形止回阀的设计简单可靠，密封性极佳，便于清洗和
更换。 

球阀材质：EPDM，NBR，PTFE，PTFE TFM 1635， 
PE1000，FKM，PU，陶瓷，SiC，不锈钢AISI 316L

球阀

在大多数卫生级应用中，将泵排空是至关重要的一
环，Tapflo球阀提升器即可满足这个要求。装有磁力球
阀提升器的卫生和无菌EHEDG系列气动双隔膜泵无需再
将泵进行旋转，便能够排空液体。

磁力球阀提升器（卫生& EHEDG系列）

工作原理
阀球由AISI 420或带钢芯的PTFE制成，在提
升装置产生的磁场的作用下被提升。只需将
磁铁固定在泵的接头上即可完成球的提升
操作。

球阀

磁力提升器

接头
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应用

化工行业
输送各种酸碱液、酒精、溶剂和剪切敏感性液体，
例如乳胶和乳剂等，化工废弃物。

表面处理
输送储罐、容器和蓄液池中的化学品，例如酸洗、
电镀和脱脂工艺等。也可用于处理废料。

水处理
取样、计量中和PH值的酸碱液、输送絮凝剂、悬浮
液、化学试剂、污泥。可耐强化学腐蚀。

Tapflo 隔膜泵 – 应用

多种液体 – Tapflo泵适用于各类化学品：

易燃性

腐蚀性
粘稠性
研磨性
含固体
剪切敏感性
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纸浆造纸业
输送胶水、硅酸钠、颜料和钛白粉等。漂白产品、取
样和废水处理。

卫生级行业
输送汤类、奶油、乳脂、牛奶、酸奶、白酒、巧克
力、稀面浆、乳液、糊状物、香料、香水和牙膏等。

机械行业
输送油料、油脂、润滑液、冷却液、清洗液、溶剂和
废料等。

印刷，喷涂和油漆业
输送水溶性和溶剂性涂料、油墨、清漆、胶水、粘
合剂和溶剂等。印刷行业中可用于输送、循环和调
配油墨。

Tapflo 隔膜泵 – 应用



10

聚乙烯泵

高密度聚乙烯（PE HD）的耐磨性是聚丙烯（PP）的
6-7倍，用于输送砂浆等研磨性较强的介质。PE材质
可耐大多数的高浓度酸碱液，能承受的液体最高温
度达70°C。 
Tapflo针对不同功能的零件采用不同等级的PE材
质，对于最易磨损的阀座和球阀挡栓，采用的是拥
有最佳机械强度和耐磨性的UHMW PE1000。

聚四氟乙烯泵

纯聚四氟乙烯（virgin PTFE）是一种具备优越耐化
学性能的热塑聚合材料。PTFE 材质可耐强腐蚀性
酸，能承受的液体最高温度达110°C。

PE & PTFE 系列泵

应用

行业                                            示例
        化学                                    酸、碱、酒精、溶剂、乳液
        食品                                    CIP清洗液、香料、色素
         纸浆 & 造纸                      胶水、浆料、粘合剂、分散剂、树脂、硅酸钠、钛白粉
        表面处理                           酸、溶剂、阳极泥、清漆、搪瓷
        水处理                               污泥、压滤机、中和、絮凝剂
        电子                                   载液、超纯液体、电镀液、汞、溶剂
         印刷 & 喷涂                     胶水、添加剂、清漆、油墨、油漆、乳胶、酸、树脂、颜料

PE & PTFE泵系列

TR9 - 11 l/min, 1/4” 
TR20 - 24 l/min, 3/8”
T50 - 60 l/min, 1/2”
T100 - 125 l/min, 1”
T200 - 330 l/min, 1 1/2”
T400 - 570 l/min, 2”
T800 - 820 l/min, 3”

Tapflo聚乙烯（PE）或聚四氟乙烯 （PTFE）材质的泵适用于几乎所有类型的介质，
无论是有粘度的，强化学腐蚀性的还是含有固体颗粒物的液体。

PE & PTFE 系列 概述 | 应用

REACH
Compliant

ROHS
Compliant
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极少的部件和简约的设计是所有Tapflo泵共有的特点。这种泵结构紧凑，维护
简便快捷，节约了客户的成本，缩短了停机时间。

独特的 Tapflo 设计

PE & PTFE 系列 独特的 Tapflo 设计

PE 泵 – 适用于大多数化学品和研磨性液体
PTFE 泵 – 适用于强腐蚀性的化学品

安装方式灵活
进/出口三通可180°旋转以便连接到管路系统。标配
BSP或NPT内螺纹,也可选配不锈钢AISI 316材质或
其他标准的接口。

耗气量低
气路短，无死角的气阀设计降低了耗气量，提高了工
作效率。

泵体结实坚固
泵体是用实心的PE或PTFE直接机加工而成。机械强
度出众，可耐化学腐蚀

适合化学介质的设计
复合式的膜片表面光滑，接液面无金属部件，是输送
化学品的理想选择。
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特殊选项

塑料泵配有聚丙烯（PP）或聚四氟乙烯（PTFE）材质
的管子和不锈钢AISI 316L的把手。

PE & PTFE插桶泵系列
        TRD20 - 24 l/min，进口1/2”，出口3/8”
        TD50 - 60 l/min，进口3/4”，出口1/2”
        TD100 - 125 l/min，进口1”，出口1”

PE & PTFE 泵 – 特殊选项

Tapflo TD 泵提供了轻便的可移动式解决方案，用于
排空料桶和容器内的物料

当安装方式中存在向泵传导震动风险时，一体式法
兰连接更有效地保证了泵的稳定运行和密封性。

对于大多数苛刻的应用（例如在高力下运行的TF
增压泵），此设计是理想的解决方案。

插桶泵 | TD 系列

一体式法兰 | 3D/3A

特征 & 优点
定制管长
插桶泵的管子长度可按要求定制，最长 2 米

移动式操作
可在桶和容器间轻松地搬运泵

把手方便
结构紧凑，手柄舒适

型号：T50，T100，T200，T400 
材质：PE，导电PE，PTFE，导电PTFE 
法兰标准：3A = ANSI法兰，3D = DIN法兰
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特殊选项

防爆指令ATEX directive 2014/34/EU（即ATEX 114）适用
于爆炸危险区的产品。

Tapflo采用导电 PE或PTFE制成的泵可用于爆炸危险场
合Ex-zone 1和Ex-zone 0。导电材料确保泵内不会积聚
静电负荷。

导电成分可降低表面电阻，Tapflo TX和TZ泵适用于输
送酒精和溶剂

防爆泵 | TX 系列

一体式脉冲缓冲器 | TK 系列

适用型号：TRK20， TK50， TK100， TK200

一体式脉冲缓冲器可消除泵出口的脉冲，此装置适用
于安装在空间有限的场合。 

双进出口泵 | TT 系列
Tapflo PE & PTFE系列泵可安装双进/出口，实现“双泵合
一”，用于调配、混合或循环液体。单侧泵腔里的液体可
与另一侧分离，单独进行处理。

用同一台泵以1：1的比例混合
两种不同的液体

将油墨输送到供墨槽再回收
至储罐内

用同一台泵同时输送两种不
同的液体

应用示例

Tapflo TX ATEX 防爆类别:
Ex II 2G Ex h IIC T6…T4 Gb
Ex II 2D Ex h IIIC T60ºC…T125ºC Db

Tapflo TZ ATEX 防爆类别:
Ex II 1G Ex h IIC T6…T4 Ga

PE & PTFE 泵 – 特殊选项
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修改不另行通知

性能曲线

PE & PTFE 系列 – 性能曲线

这些数据是基于20℃的清水时测得。介质不同，性能不同。 
举例见红线
设定流量6 升/分钟，扬程30 mWC，选型TR9。为满足使用要求，所需气压 6 bar，耗气量大约0.10 
Nm3/分钟。

吸程或介质粘度引起的流量变化，请参考
第21页

流量变化



15

流量变化

尺寸

大概尺寸，如需详细图纸请联系厂家。
修改不另行通知

普通PE泵

普通PTFE泵

插桶泵TD

双进/出口泵TT

增压泵TF

 

   

PE & PTFE系列
单位mm（如无特殊说明）
单位inch（如无特殊说明） 

尺寸 泵型号
9 20 50 100 200 400 800

A 70 105 150 200 270 350 460
2.76 4.13 5.91 7.87 10.63 13.78 18.11

A2 - - 150 300 300 404 -
- - 5.91 11.81 11.81 15.91 -

B 94 113 162 216 313 382 557
3.70 4.45 6.38 8.50 12.32 15.04 21.93

B2 - - 168 224 324 392 -
- - 6.61 8.82 12.76 15.43 -

B3 - - 262 415 595 670 -
- - 10.31 16.34 23.43 26.38 -

B4 134 152 202 256 352 422 -
5.28 5.98 7.95 10.08 13.86 16.61 -

C 116 134 185 252 350 426 601
4.57 5.28 7.28 9.92 13.78 16.77 23.66

D 123 168 243 320 450 563 830
4.84 6.61 9.57 12.60 17.72 22.17 32.68

D2 - 173 249 325 - - -
6.81 9.80 12.80 - - -

D3 - - 352 351 501 583 -
- - 13.86 13.82 19.72 22.95 -

D4 - - 343 364 500 610 -
- - 13.50 14.33 19.69 24.02 -

E 92 132 190 252 345 440 650
3.62 5.20 7.48 9.92 13.58 17.32 25.59

E2 - 147 210 280 - - -
- 5.79 8.27 11.02 - - -

E3 - - 244 319 447 588 -
- - 9.61 12.56 17.60 21.97 -

F 8 8 15 15 30 30 30
0.31 0.31 0.59 0.59 1.18 1.18 1.18

F2 - 13 20 20 - - -
- 0.51 0.79 0.79 - - -

G 9 15 17 30 30 30 20
0.35 0.59 0.67 1.18 1.18 1.18 0.79

H 10 15 16 30 30 30 30
0.39 0.59 0.63 1.18 1.18 1.18 1.18

H2 - - 19 34 35 35 -
- - 0.75 1.34 1.38 1.38 -

H3 30 35 36 50 50 50 -
1.18 1.38 1.42 1.97 1.97 1.97 -

I 12 15 20 28 38 48 80
0.47 0.59 0.79 1.10 1.50 1.89 3.15

J 1/4” 3/8” 1/2” 1” 1 1/2” 2” 3”
1/4 3/8 1/2 1 1 1/2 2 3”

J2 1/4” 3/8” 1/2” 3/4” 1” 1 1/2” -
1/4 3/8 1/2 3/4 1 1 1/2 -

K M4x16 M4x16 M8x25 M8x25 M8x25 M8x25 M8x25
M4 M4 M8 M8 M8 M8 M8

L 1/8” 1/8” 1/4” 1/4” 1/2” 1/2” 1/2”
1/8 1/8 1/4 1/4 1/2 1/2 1/2

M 15 17 25 38 54 70 105
0.59 0.67 0.98 1.50 2.13 2.76 4.13

N 58 81 115 154 211 268 411
2.28 3.19 4.53 6.06 8.31 10.55 16.18

P 35 52 80 105 143 183 237
1.38 2.05 3.15 4.13 5.63 7.20 9.33

R 0° 0° 15° 15° 0° 0° 0°
0° 0° 15° 15° 0° 0° 0°

S 13 15 21 27 35 42 -
0.51 0.59 0.83 1.06 1.38 1.65 -

ØT - 20 32 32 - - -
- 0.79 1.26 1.26 - - -

U - 1170* 1170* 1170* - - -
- 46.06* 46.06* 46.06* - - -

V - 286 360 401 - - -
- 11.26 14.17 15.79 - - -

* = 2000 mm以内的长度可按要求定制
* = 79” 以内的长度可按要求定制

PE & PTFE 系列 – 尺寸

B4
H3

B4
H3
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技术参数

* = 请联系厂家获取完整的型号代码和选项配置。修改不另行通知

数据
泵型号

9 20 50 100 200 400 800
    一般特性
   *最大流量 (l/min) / (US gpm) 11 / 2.9 24 / 6.3 60 / 15.8 125 / 33 330 / 87 570 / 150 820 / 216

   **每冲程流量 (ml) / (cu in) 15 / 0.9 26 / 1.6 116 /7.1 305 / 18.6 854 / 52.1 2326 / 141.9 5240 / 319.8

   最大出口压力 (bar) / (psi) 8 / 116 8 / 116 8 / 116 8 / 116 8 / 116 8 / 116 8 / 116

   最大进气压力 (bar) / (psi) 8 / 116 8 / 116 8 / 116 8 / 116 8 / 116 8 / 116 8 / 116

   ****最大干吸吸程 (m) / (Ft) 1.6 / 5.25 2.4 / 7.87 4 / 13 3.5 / 11 4 / 13 4 / 13 5 / 16

   最大湿吸吸程 (m) / (Ft) 8 / 26 8 / 26 9/ 29.5 9/ 29.5 9/ 29.5 9/ 29.5 9/ 29.5

   可通过固体颗粒最大直径 (ř in mm) / (in) 2 / 0.08 3 / 0.12 4 / 0.16 6 / 0.24 10 / 0.39 15 / 0.59 15 / 0.59

   PE泵可耐最高温度 (°C) / (°F) 70 / 158 70 / 158 70 / 158 70 / 158 70 / 158 70 / 158 70 / 158

   PTFE泵可耐最高温度 (°C) / (°F)  100 / 212 100 / 212 100 / 212 100 / 212 100 / 212 100 / 212 -

   重量
   普通PE泵 (kg) / (Ib) 0.75 / 1.65 1.6 / 3.53 4.3 / 9.48 10 / 22 25 / 55.12 47 / 103.62 147 / 342

   普通PTFE泵 (kg) / (Ib) 1.35 / 2.98 3.15 / 6.94 9 / 19.84 17 / 38 47 / 103.62 87 / 191.80 -

   PE材质插桶泵 (kg) / (Ib) - 2.4 / 5.29 4.7 / 10.36 10.5 / 23.15 - - -

   PTFE材质插桶泵 (kg) / (Ib) - 3.9 / 8.6 9.4 / 20.72 17.5 / 38.58 - - -

   PE材质增压泵TF (kg) / (Ib) - - 8 / 17.64 21.6 / 47.62 30 / 66.14 70 / 154.32 -

   配件材质
   泵壳和接液部件 PE，导电PE，PTFE，导电PTFE PE，导电PE

   中间体（不接液） PP，导电PP，铝合金
   隔膜片 PTFE, FKM PTFE, PTFE 1705B, EPDM 或 NBR

   阀球 -     PTFE, EPDM, NBR, AISI 316L***, PU, Ceramic***, FKM

   锥形阀（TR9和TR20） PE, PTFE - - - - -

   气阀                                            黄铜（标配），不锈钢AISI 316L或PET
O型圈：NBR（标配），EPDM或FKM

   O型圈（接液） PTFE, EPDM, FKM, FEP/FKM

   泵壳螺栓 不锈钢
   隔膜轴 不锈钢 AISI 316L (TR9, TR20, T800) / 304L (T50 –T400)
   插桶泵把手 - 不锈钢AISI 316L - - -
   增压泵加固板 - - 不锈钢AISI 304 -

* = 建议实际流量为最大流量的一半，如T100的建议使用流量为62 l/min（16.3 US gpm）
** = 基于PTFE膜片时测得该数据 （其他材质请联系Tapflo厂家）。实际每冲程流量取决于泵的运行参数。
*** = 不适用T800

**** = 基于不锈钢阀球时测得该数据，其他材质可能会缩短吸程。详询厂家。

PE & PTFE 系列 – 技术参数 | 型号代码

型号代码
详细说明了泵的尺寸和部件的材质

I. T = Tapflo隔膜泵
II. 基础选项
B = 膜片备份系统
D = 插桶泵
F = 增压泵
K = 一体式脉冲缓冲器（TR20-T200）
R = 锥形阀
T = 双进/出口泵
V = 不锈钢AISI 316L阀座/间隔套
X = ATEX防爆，group II，cat 2 (zone 1)
Y = 高吸程 
Z = ATEX防爆，group II，cat 1 (zone 0)

III. 泵型号
IV. 接液部件材质
P = PE (聚乙烯) 
T = PTFE 
L = PP
V. 隔膜片材质
B = PTFE TFM 1705B(更适用于溶剂) 
E = EPDM
N = NBR (丁腈橡胶) 
T = PTFE 
V = FKM
W = 白色（食品级）EPDM
Z = PTFE白色背衬（食品级）

VI. 阀球材质 
E = EPDM 
N = NBR（丁腈橡胶） 
T = PTFE
S = 不锈钢AISI 316
U = PU （聚氨酯） 
K = Ceramic 
V = FKM 
B = PTFE TFM 1635

锥形阀材质（仅TR9和TR20） 
T = PTFE

III. 

20

IV. 

P

V. 

T

I. 

T

VI. 

T

II. 

DR
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铝合金和铸铁泵

输送稀、稠、含固体颗粒或研磨性的中性液体。这两
种材质的泵适用于大多数行业，如车间、涂料业、净
化厂等。

AISI 316不锈钢泵

脱蜡铸造工艺确保其出色的精度和光洁度。不锈钢
泵具备高机械强度和优越的化学性。AISI 316材质
可耐硝酸和氢氧化钠等强腐蚀性液体。与液体无接
触的中间体使用耐腐蚀的PP材质，也可根据客户
需求提供其他材质。

金属系列泵

应用
行业                                            示例

        车间                                    油、脂、溶剂、水、冷却液、润滑液 

        印刷 & 喷涂                      胶水、添加剂、清漆、油墨、涂料、乳胶、酸、树脂、颜料

        矿业 & 建筑                      粘合剂、污水、脱水、煤泥、糊状物

        陶瓷业                                研磨剂、釉料、水、珐琅、黏土

        化工业                                酸、碱、酒精、溶剂、乳胶、乳化液

金属泵系列

T25* - 26 l/min, 1/2”
T70 - 78 l/min, 3/4”
T120 - 158 l/min, 1”
T220 - 330 l/min, 1 1/2”
T420 - 570 l/min, 2”
T820 - 820 l/min, 3”

   * = 仅铝合金和铸铁

金属系列 概述 | 应用

结构紧凑、流畅、简洁是该系列泵的共有特征。材质包括铝合金、铸铁、不
锈钢、镀PTFE铝合金。

REACH
Compliant

ROHS
Compliant
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安装方式灵活
进/出口三通可180°旋转以便连接到管路系统。
标配BSP或NPT螺纹连接，也可选配双进/出口。

坚固耐用的阀座
阀座会不断受到阀球的撞击，为了使其具
备最佳的耐磨性，我们的嵌入式阀座采用

了不锈钢AISI 316材质。

耗气量低
气路短，无死角的气阀设计降低了耗气量，提高了工
作效率。

结构简洁，零部件数量只占其他泵类品牌的1/3。

金属系列 – 独特的 Tapflo 设计

独特的 Tapflo 设计

铝合金和铸铁 – 适用于 PH 值中性的液体
不锈钢 – 适用于化学品和食品

可选Camlock连接 

金属系列泵可订购CAMLOCK连接。打开连
接臂，插入适配器，即可完成连接。
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如果泵不能从装置上断开，那么使用该配件即可
排空泵中的液体。

通过这个简单的解决方案，可轻易地将球从阀座
上抬起，并使液体从泵中流出。

特殊选项

金属系列 – 特殊选项

插桶泵 | TD 系列

阀球提升器 TL

适用型号：T70 | T120 | T220 | T420

金属泵配有铝合金或不锈钢材质的管子和不锈钢
AISI 316L的把手。 

Tapflo TD 泵提供了轻便的可移动式解决方案，用于
排空料桶和容器内的物料。 

特征 & 优点
定制管长
插桶泵的管子长度可按要求定制，最长 2 米

移动式操作
可在桶和容器间轻松地搬运泵

可提式把手，简单方便
结构紧凑，手柄舒适

适用型号：T120 | T220 | T420

气动排水
Tapflo开发了气动排水系统确保流程自动化。 借助
此功能，可以将泵排干而无需从设备上拆下。

金属插桶泵系列

        TXD25 - 25 l/min，进口和出口1/2”
        TXD70 - 70 l/min，进口和出口3/4”
        TXD120 - 120 l/min，进口和出口1”
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特殊选项

金属系列 – 特殊选项

防爆指令ATEX directive 2014/34/EU（即ATEX 114）适用
于爆炸危险区的产品。所有的铝合金和铸铁泵都通过
ATEX防爆认证，可用于场合Zone 1，型号为TX。

普通不锈钢泵不能用于危险区，只有特殊的导电TX
和TZ才适用。此类泵所有的塑料部件都由导电材料制
成，ATEX防爆泵带有接地装置。

铝合金和铸铁泵可用于防爆场合Ex-zone 1。不锈钢泵可
用于防爆场合Ex-zone 1和Ex-zone 0。

导电材料确保泵内不会积聚静电负荷。

防爆泵 | TX 系列

一体式脉冲缓冲器 | TK 系列

适用型号：TRK20， TK50， TK100， TK200

一体式脉冲缓冲器可消除泵出口的脉冲，此装置适用于
安装在空间有限的场合。  

Tapflo金属系列泵可安装双进/出口，实现“双泵合一”，
用于调配、混合或循环液体。单侧泵腔里的液体可与另
一侧分离，单独进行处理。

双进出口泵 | TT 系列

Tapflo TX ATEX 防爆类别:
Ex II 2G Ex h IIC T6…T4 Gb
Ex II 2D Ex h IIIC T60ºC…T125ºC Db

Tapflo TZ ATEX 防爆类别:
Ex II 1G Ex h IIC T6…T4 Ga

用同一台泵同时输送两种不同的液体

用同一台泵以1：1的比例混合两种不
同的液体

将油墨输送到供墨槽再回收至储罐内

用单台泵同时输送和搅拌液体（安装
示例）

应用示例
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流量变化

性能曲线
这些数据是基于20℃的清水时测得。介质不同，性能不同。不同的粘度和吸程会引起流量的改变。
该曲线适用于所有金属泵。 

举例见红线

设定流量10 升/分钟，扬程20 mWC，选型T25。为满足使用要求，所需气压 4 bar，耗气量大约0.10 
Nm³/分钟。
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不同吸程下的流量变化 不同粘度下的流量变化

修改不另行通知
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金属系列 – 性能曲线 | 流量变化
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尺寸
铝合金和铸铁泵T

不锈钢泵T

插桶泵TD

双进出口泵TT

T820S

* = 2000 mm以内的长度可按要求定制
* = 79” 以内的长度可按要求定制
** = 仅铝合金
*** = 仅不锈钢

尺寸 泵型号
25 70 120 220 420 820A** 820S***

A
105 150 200 275 356 470 760
4.13 5.91 7.87 10.83 14.02 18.50 29.92

B
117 167 198 267 342 488 -
4.61 6.57 7.80 10.51 13.46 19.21 -

B2
- 157 200 282 347 488 750
- 6.18 7.87 11.10 13.66 19.21 29.53

D
162 233 302 419 539 840 -
6.38 9.17 11.89 16.50 21.22 33.07 -

D2
173 249 322 - - - -
6.81 9.80 12.68 - - - -

D3
- 229 310 422 529 840 1341
- 9.02 12.20 16.61 20.83 33.07 52.80

E
132 190 252 346 448 688 -
5.20 7.48 9.92 13.62 17.64 27.09 -

E2
147 216 279 - - - -
5.79 8.50 10.98 - - - -

E3
- 192 257 348 443 - 1035
- 7.56 10.12 13.70 17.44 - 40.75

F
13 20 20 - - - -

0.51 0.79 0.79 - - - -

G
11 18 20 26 38 50 -

0.43 0.671 0.79 1.02 1.50 1.97 -

G2
- 17 20 31 36 - 25
- 0.67 0.79 1.22 1.42 - 0.98

H
12 19 20 29 30 53 -

0.47 0.75 0.79 1.14 1.18 2.09 -

H2
- 13.5 23.5 34 32 - 13
- 0.53 0.93 1.34 1.26 - 0.51

I
16 22 27 34 47 82 -

0.63 0.87 1.06 1.34 1.85 3.23 -

I2
- 19 27 38 44 - 206
- 0.75 1.06 1.50 1.73 - 8.11

J
1/2” 3/4” 1” 1 1/2” 2” DN80(3”)
1/2 3/4 1 1 1/2 2 DN80(3”)

J2
3/8” 1/2” 3/4” 1” 2” - -
3/8” 1/2” 3/4” 1” 2” - -

ØK
6.5 10 10 10 10 12.5 25x13

0.26 0.39 0.39 0.39 0.39 0.49 1x0.5

L
1/8” 1/4” 1/4” 1/2” 1/2” 3/4” 3/4”
1/8 1/4 1/4 1/2 1/2 3/4 3/4

M
19 29 33 45 57 84.5 -

0.75 1.14 1.30 1.77 2.24 3.33 -

M2
- 40 52 70 90 - 126
- 1.57 2.05 2.76 3.54 - 4.96

N
82 117 153 207 274 356 -

3.23 4.61 6.02 8.15 10.79 14.02 -

N2
- 115 155 212 266 - 724
- 4.53 6.10 8.35 10.47 - 28.50

P
30 47 39 59 59 72.5 -

1.18 1.85 1.54 2.32 2.32 2.85 -

P2
- 82 105 143 183 - 238
- 3.23 4.13 5.63 7.20 - 9.37

R
- 15° 15° 0° 0° - 0°
- 15° 15° 0° 0° - 0°

S
12.5 21 26 35 420 - -
0.49 0.83 1.02 1.38 1.57 - -

ØT
20 30 30 - - - -

0.79 1.18 1.18 - - - -

U
1170* 1170* 1170* - - - -
46.06* 46.06* 46.06* - - - -

V
286 374 400 - - - -

11.26 14.72 15.75 - - - -

金属系列尺寸 
单位 mm（如无特殊说明） 
单位inch（如无特殊说明）

金属系列 – 尺寸
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技术参数
数据

泵型号
25 70A 70S 120A 120S 220A 220S 420A 420S 820 A 820 S

   一般特性
   *最大流量 (l/min) / (US gpm) 26 / 6.8 78 / 20 158 / 41 330 / 87 570 / 150 820 / 216

   **每冲程流量 (ml) / (cu in) 45 / 2.8 105 / 6.4 101 /6.2 272 / 16.6 304 / 18.6 884 / 53.9 962 /  58.7 2440 / 148.9 2480  / 151.3 4897 / 298.8 3452 / 210.7

   最大出口压力 (bar) / (psi) 8 / 116

   最大进气压力 (bar) / (psi) 8 / 116

   ****最大干吸吸程 (m) / (Ft) 1.5 / 5 3 / 9.8 4 / 13 4 / 13 4 / 13 5 / 16

   最大湿吸吸程 (m) / (Ft) 8 / 26 8 / 26 8 / 26 8 / 26 8 / 26 8 / 26

   可通过固体颗粒最大直径 (ř in mm) / (in) 3 / 0.12 4 / 0.16 6 / 0.24 10 / 0.39 15 / 0.59 13 / 0.51

   EPDM/NBR可耐最高温度  (°C) / (°F) 80 / 176

   PTFE可耐最高温度  (°C) / (°F)  110 / 230

   重量
   普通铝合金泵 (kg) / (Ib) 2 / 4.4 5 / 11 8.65 / 19.1 18.1 / 39.9 36.8 / 81.1 101.5 / 223.8

   普通铸铁泵 (kg) / (Ib) 4.1/ 9 9.9 / 21.8 17.6 / 38.8 33.4 / 73.6 71.4 / 157.4 -

   普通不锈钢AISI 316 泵 (kg) / (Ib) - 6.8 / 15 15.5 / 34.2 35.9 / 79.2 66.1 / 145.7 137 / 302

   铝合金材质插桶泵 (kg) / (Ib) 3 / 6.6 7 / 15 10 / 22 - - -

  不锈钢AISI 316材质插桶泵 (kg) / (Ib) - 7.5/ 16.53 16/ 35.27 - - -

   配件材质

   泵壳和接液部件 铝合金和
铸铁 铝合金、铸铁或不锈钢AISI 316L 铝合金或不锈钢 

AISI 316L

   中间体，铝合金和铸铁泵 铝合金（标配）或铸铁
   中间体，不锈钢AISI 316L泵 - PP（标配），导电PP或铝合金
   隔膜片 NBR, FKM, PTFE, PTFE 1705B或EPDM

   阀球 NBR，PTFE，AISI 316L****，EPDM， PU或ceramic****
   气阀 Brass/NBR（标配）AISI 316L/FKM或PET/NBR（TX820标配）PET/FKM

   密封圈 Klingerseal/NBR（标配） Klingerseal/EPDM，Klingerseal/FKM，FEP/FKM（不锈钢泵）
   泵壳螺栓 铝合金和铸铁泵采用钢质，不锈钢泵采用A4-80材质
   隔膜轴 不锈钢AISI 316L（TX25，T820）/304L（T70 –T420）
   插桶泵把手 不锈钢AISI 316 -

* = 建议实际流量为最大流量的一半，如T120的建议使用流量为79 l/min（20.8 US gpm）
** = 基于PTFE膜片时测得该数据 （其他材质请联系Tapflo厂家）。实际每冲程流量取决于泵的运行参数。
*** = 基于不锈钢阀球时测得该数据，其他材质可能会缩短吸程。详询厂家。
**** = 不适用TX820

金属系列 – 技术参数 | 型号代码

* = 请联系厂家获取完整的型号代码和选项配置。修改不另行通知

型号代码
详细说明了泵的尺寸，最大流量和多数部件的材质

I. T = Tapflo隔膜泵
II. 基础选项
B = 膜片备份系统
D = 插桶泵
F = 增压泵
L = 阀球提升器（排水系统）
P = 粉末泵
T = 双进/出口泵
X = ATEX防爆，group II，cat 2 (zone 1)
Z = ATEX防爆，group II，cat 1 (zone 0)

III. 泵型号
IV. 接液部件材质
A = 铝合金
C = 铸铁
S = 不锈钢AISI 316
X = 镀PTFE铝合金
V. 隔膜片材质
B = PTFE TFM 1705B（更适用于溶剂）
E = EPDM
N = NBR（丁腈橡胶）
T = PTFE

V = FKM
W = 白色（食品级）EPDM
Z = PTFE白色背衬（食品级）
VI. 阀球材质
B = PTFE TFM 1635
E = EPDM
N = NBR（丁腈橡胶）
T = PTFE
S = 不锈钢AISI 316
P = PU（聚氨酯）
K = Ceramic

III. 

70

IV. 

A

V. 

T

I. 

T

VI. 

T

II. 

XD
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Tapflo卫生系列是为了满足食品、饮料、制药
和化妆品行业的需求而特别设计的泵。

自润滑气阀、免维护的球形止回阀系统和接
液部件的完全可视化是该系列泵的主要特
征。

某些型号使用的材质符合FDA认证。

抛光度有Ra < 0.8和Ra < 0.5两种可选。

卫生系列泵

应用
行业                                           示例

        乳制品                              牛奶、奶油、酸奶、奶酪、溶化的芝士

        食品                                    番茄酱、蛋黄酱、番茄制品、芥末

        饮料                                    香精、色素、果汁

        烘焙                                   面团、配料

        啤酒厂                               啤酒、香料、色素、麦芽汁

       卫生用品                           肥皂、洗发水

        化妆品                               乳液、酒精、香水

卫生泵系列

T30 - 28 l/min, 1”
T80 - 78 l/min, 1”
T125 - 155 l/min, 1 1/2”
T225 - 330 l/min, 2”
T425 - 570 l/min, 2 1/2” 
T825 - 820 l/min, 3”

卫生系列 概述 | 应用

卫生设计—电抛光不锈钢AISI 316L材质符合卫生级应用的要求。

REACH
Compliant

ROHS
Compliant
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卫生设计

平滑的表面 

三明治结构的膜片表面光滑平整，杜绝了细菌的滋
生。提供食品级材质：FDA认证的PTFE，白色EPDM
或NBR。

出色的抛光度
接液面和外表面都采用电抛光*，具备优越的光洁
度和卫生性能。可根据要求进行特殊的表面抛光。

快速拆装
卡箍设计，无需任何工具
即可快速轻松拆装

无污染气阀
自润滑的密封系统，确保
物料和环境免受油污染。

卫生系列 – 卫生设计

洁净度高

轻松排水
接液部件完全可视化，不存在细菌滋生的死角。卸下
卡箍和泵壳螺栓，即可将泵拆开进行清洗。该系列泵采
用支架结构，支持C.I.P.和S.I.P.。只需旋转泵体就可将泵腔
内的残液排空。

在支架上将泵翻转，即可排水（T80-T825）

多种连接方式
标配SMS3017/ISO2037卡箍连接，可选DIN 

11851螺纹、SMS 1145螺纹、DIN 11864无菌
连接等。
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特殊选项

卫生系列 – 特殊选项

保温罩能将物料维持在特定温度（高低温均可），罩中
可不断地循环冷热媒。该罩覆盖了所有的接液部件。

保温罩

适用型号:  T80, T125, T225, T425

片阀适用于卫生泵，可处理较大尺寸和易碎的物料。
输送温和，对物料无损坏。

片阀，可处理大颗粒物

适用型号：
        T80 (可处理最大颗粒物直径18 mm）
        T125 （可处理最大颗粒物直径18 mm）
        T225 （可处理最大颗粒物直径44 mm）
        T425（可处理最大颗粒物直径44 mm）
        T825（可处理最大颗粒物直径100 mm）

为了简化连接方式，Tapflo的卫生泵提供了全系列反
向连接装置。适用于标准的快接卡箍、 DIN11851和
SMS 1145连接。

反向连接装置

安装在卫生级泵中，无需将泵旋转即可排空液体。

磁力阀球提升器
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性能曲线

建议实际流量为最大流量的一半，如T80的建议使用流量为40 l/min（10.6 US gpm）

修改不另行通知
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卫生系列 – 性能曲线 | 流量变化

流量变化
不同吸程下的流量变化 不同粘度下的流量变化

这些数据是基于20℃的清水时测得。介质不同，性能不同。不同的粘度和吸程会引起流量的改变。
该曲线适用于所有卫生泵。

 举例见红线 
设定流量25 升/分钟，扬程25 mWC，选型T80。为满足使用要求，所需气压 4 bar，耗气量大约0.20 
Nm³/分钟
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尺寸

技术参数

* = 基于PTFE膜片时测得该数据 （其他材质请联系Tapflo厂家）。实际每冲程流量取决于泵的运行参数。
** = 基于不锈钢阀球时测得该数据，其他材质可能会缩短吸程。详询厂家。
*** = 配备片阀。该数据为理论上可通过的最大固体颗粒物直径，实际尺寸大小因形状而异。请联系厂家获取更多信息。

 

大概尺寸，如需详细图纸请联系厂家。
配备片阀的泵请联系厂家获取图纸。

Dim 泵型号
30 80 125 225 425 825

A
169 295 320 404 468 750
6.7 11.6 12.6 15.9 18.4 29.5

B
153 303 328 412 476 760
6.0 11.9 12.9 16.2 18.7 29.9

D
313 393 458 647 808 1288
12.3 15.5 18.0 25.5 31.8 50.7

E
240 294 350 528 664 1034.5
9.4 11.6 13.8 20.8 26.1 40.7

G
34 10 10 10 10 20
1.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.8

H 30 30 30 30 30 60
1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 2.4

I
48 74.5 82.5 86.5 98.5 206.5
1.9 2.9 3.2 3.4 3.9 8.1

J

TC1 1” 1” 1 1/2” 2” 2 1/2” 3”
DIN2 DN25 DN25 DN40 DN50 DN65 DN80
SMS3 25 25 38 51 63.5 76.1
RJT 3/4” 1” 1 1/2” 2” 3” 3 1/2”

ØK
9 9 9 9 9 25x13

0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 1x0.5
L 1/8” 1/4” 1/4” 1/2” 1/2” 1/2”

ØM*
50.5 50.5 50.5 64 91 98
2.0 2.0 2.0 2.5 3.6 3.9

ØN*
22.6 22.6 35.6 48.6 66.8 72.9
0.9 0.9 1.4 1.9 2.6 2.9

X
125 275 300 384 448 710
4.92 10.83 11.81 15.12 17.64 27.95

卫生系列 – 尺寸 | 技术参数 | 型号代码

卫生泵尺寸 
单位 mm（如无特殊说明） | 单位inch（如无特殊说明）

* = 仅标准卡箍连接
1 = 符合SMS3017/ISO2037卡箍连接/管路（T425）
2 = 符合DIN 11851螺纹连接
3 = 符合SMS 1145螺纹连接

T30 T80-T825

技术参数 泵型号
30 80 125 225 425 825

   最大流量 (l/min) / (US gpm) 28/ 7.4 78/ 20.6 155 / 40.9 330 / 87.2 570/ 150.6 820 / 216.6
   *每冲程流量 (ml) / (cu in)  40 / 2.4 135 / 8.2 314 / 19.2 1000 / 61 2300 / 140.3 3281 / 200.2
   最大出口压力 (bar) / (psi) 8 / 116 8 / 116 8 / 116 8 / 116 8 / 116 8 / 116
   最大进气压力 (bar) / (psi) 8 / 116 8 / 116 8 / 116 8 / 116 8 / 116 8 / 116
   **最大干吸吸程 (m) /  (Ft) 2 / 6.6 3 / 9.8 4 / 13 5 / 16 5 / 16 4 / 13
   最大湿吸吸程 (m) /  (Ft) 8 / 26 8 / 26 9 / 29.5 9 / 29.5 9 / 29.5 9 / 29.5

   可通过固体颗粒最大直径 (ř in mm) / (in) 3 / 0.12
4 / 0.16

17 / 0.67***
6 / 0.24 

17 / 0.67***
10 / 0.39 

42 / 1.65*** 
15 / 0.59

42 / 1.65*** 
20 / 0.59

95 / 3.74***
   最高温度 (°C) / (°F) 110 / 230 110 / 230 110 / 230 110 / 230 110 / 230 110 / 230
   重量 (kg) / (Ib) 4 / 9 8 / 18 11 / 24 21 / 46 35 / 77 133  / 293

   接液部件 电抛光不锈钢AISI 316L
   中间体（不接液） PP，导电PP

   隔膜片 PTFE，PTFE白色背衬，EPDM，白色EPDM，白色NBR
PTFE

 EPDM 
   阀球 PTFE，不锈钢AISI 316，PU，Ceramic，PE1000
   气阀 黄铜（标配），不锈钢AISI 316L或PET配O型圈NBR (标配），EPDM或FKM 
   密封圈 PTFE或EPDM
   泵壳螺栓 不锈钢
   隔膜轴 不锈钢AISI 316L （T30，T825）/304L（T80 –T425）
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* = 请联系厂家获取完整的型号代码和选项配置。修改不另行通知

* = Ask us for complete pump code with all available options and executions. Changes reserved without notice

型号代码
详细说明了泵的尺寸，最大流量和多数部件的材质

I. T = Tapflo隔膜泵
II. 基础选项
B = 膜片备份系统
J = 带有保温罩的泵
X = ATEX防爆，group II，cat 2 (zone 1)
Z = ATEX防爆，group II，cat 1 (zone 0)
III. 泵型号
IV. 接液部件材质

S = 不锈钢AISI 316L
V. 隔膜片材质
B = PTFE TFM 1705B（更适用于溶剂）
E = EPDM
W = 白色（食品级）EPDM
N = NBR（丁腈橡胶）
T = PTFE
Z = PTFE白色背衬（食品级）

VI. 阀球材质
E = EPDM
N = NBR（丁腈橡胶）
T = PTFE
S = 不锈钢AISI 316L
P = PU （聚氨酯）
K = Ceramic
B = PTFE TFM 1635
空白 = 片阀

III. 
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V. 

T

I. 

T

VI. 

TJ

II. 
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无菌系列泵

特征 & 优点
无细菌滋生
泵内无水平截面

无泄漏 
没有旋转的轴封

易清洗及排水
适用于 CIP 和 SIP

安装方式灵活 
可自吸

卫生级表面 
泵壳材质为电抛光不锈钢 AISI 316L，
抛光度 Ra < 0.8（标配）或 Ra < 0.5

卫生级膜片 
接液面无任何金属部件

输送温和  
不会破坏敏感性液体的结构

性能安全可靠 
可空转，出口关闭的情况下运行不会
对泵造成损害

零污染 
自润滑气阀，无需润滑油

多种连接方式 
快接卡箍、 卫生级螺纹连接（DIN，
SMS）等

无菌系列 | 应用 | 特征 & 优点

Tapflo无菌泵是为了满足制药、生物和食品行业的无菌
操作而设计的泵。

该系列的泵通过EHEDG认证，采用FDA和USP VI认可的
材料且符合ATEX directive 2014/34/EU防爆标准。

应用

确保生产过程的洁净

行业                                   示例

       食品 & 乳品              汤、奶油、糖浆、乳制品、调味料、酒精、巧克  
                                            力、糊状物

        制药 & 化妆品        乳液、面霜、酒精、凝胶

REACH
Compliant

ROHS
Compliant
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Dim
泵型号

TX94 TX144 TX244 TX444

A 278 278 360 433

B 278 278 360 433

E 457 488 700 885

H 188 188 270 331

J DN 40 DN 50 DN 65 DN80

无菌系列 – 技术参数 | 性能曲线 | 尺寸

EHEDG（欧洲卫生工程与设计集团）认证确保产品
的设计符合卫生准则。此外，对泵进行的洁净度测
试表明了经过清洗和沥干程序后，泵内不会滋生
细菌。

性能曲线

技术参数

EHEDG 认证
确保生产过程的洁净
平滑的表面和清洁度是EHEDG

认证的的关键。
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数据
泵型号

TX94 TX144 TX244 TX444

   一般特性
   最大流量 (l/min) / (US gpm) 94 / 25 144 / 38 270 / 71 360 / 95

   *每冲程流量 (ml) / (cu in) 95 / 5.80 256 / 15.62 796 / 48.57 1922 / 117,29

   最大出口压力 (bar) / (psi) 8 / 16 8 / 16 8 / 16 8 / 16

   最大进气压力 (bar) / (psi) 8 / 16 8 / 16 8 / 16 8 / 16

   **最大干吸吸程 (m) / (Ft) 2  / 6.6 3 / 9.8 4.4 / 14.4 5/ 16

   可通过固体颗粒最大直径 (ř in mm) / (in) 6 / 0.24 6 / 0.24 10  / 0.39 15  / 0.6

   最高温度 (°C) / (°F) -20˚ .... +110˚C （短时温度）
   重量 (kg) / (Ib) 15 / 33 22 / 48.5 50 / 110 107 / 236

   连接方式 DIN 32676（标配），快接卡箍， SMS，DIN和RJT螺纹，DIN 11864卡箍

   ATEX防爆
   TX防爆泵:

Ex II 2G Ex h IIC T6…T4 Gb
Ex II 2D Ex h IIIC T60şC…T125şC Db

   部件材质
   泵壳    不锈钢AISI 316L，Ra < 0.8，Ra < 0.5按客户要求

   隔膜片    PTFE（FDA & USP VI），PTFE 1705B（更适用于溶剂，FDA & USP VI），EPDM（ 
   可按客户要求提供FDA），白色EPDM（FDA），PTFE白色背衬（FDA & USP VI）

   阀球       PTFE（FDA），PTFE（USP VI & FDA），EPDM（可按客户要求提供FDA），不锈钢AISI 316L

   O型圈 EPDM (FDA), EPDM (USP VI & FDA), FEP/FKM (FDA)

   选项     膜片备份系统，磁力阀球提升器

单位mm（如无特殊说明）
*=基于PTFE膜片时测得该数据 （其他材质请联系Tapflo厂家）。实际每冲程流量取决于泵的运行参数。
** = 基于不锈钢阀球时测得该数据，其他材质可能会缩短吸程。详询厂家。

TZ 防爆泵:
Ex II 1G Ex h IIC T6...T4 Ga

E

J

B A

HH
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智能泵 – TC 系列
TC智能泵采用了Tapflo研发的独特的 LEAP®技术。
LEAP®或“低能耗气动泵”是AODD泵的专利技术，通过减
少普通AODD泵中的内部损耗和摩擦来降低最小工作气
压。

LEAP使用独特的间接系统来检测隔膜轴的位置，从而自
动控制隔膜片的运行。

Powered by

LOW ENERGY AIR PUMP TECHNOLOGY

特征 & 优点

革新改进
Leap 可用于现有的任何 Tapflo 气动隔
膜泵

降噪
低压启动，降低了泵的噪音

可空转
通过分析脉冲频率，可判断泵何时空转

出口无流量
与空转一样，可以监控脉冲频率，在泵
堵塞时发出警报

批量分配
使泵在分配了所需的容量后自动停止

维护速度快
可在两分钟内更换气阀，无需将泵从生
产线上拆除

信号反馈
从外部监控泵的运行

简化控制流程
无需外接气动电磁阀，降低了成本

适用于塑料、金属和卫生系列 
AODD 泵
TC50 - TC425 (T50 - T425)

延长使用寿命
TC 泵的气阀使用寿命比橡胶密封技术
更长

流量和所需气压示意图
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TC智能泵
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智能系列

具备LEAP®技术的泵能够在0.3 bar的压
力下开始运行且不会停机，测试显示在
其他泵启动前，该系列泵已达到其最大
开口端流量的70%。
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技术参数

* = 该数据是在低压下通过增压器周围的旁通测得。

安装 
将泵安装在现有的压滤机上并非易事。该系列泵已
配备增压器、压力计、调节旋钮和所有必须的软管及配件。

气源

浆料罐

减压管

压滤机

TF增压泵

泵型号 连接尺寸（” BSP或NPT） *最大流量 (l/min) / (US GPM) 最大气压 (bar) / (PSI)

TF 50 | TF 70 1/2” | 3/4” *60 / 15.8 | 78 / 20 16/ 232

TF 100 | TF 120 1” *125 / 33 | 158 / 41 16 / 232

TF 220 | TF 420 1 1/2” | 2” *330 / 87 | 570 / 150 14 / 203

TF 200 | TF 400 1 1/2” | 2” *330 / 87 | 570 / 150 12/ 174

部件少 – 易维护

使用寿命长

特征 & 优点
可空转

可自吸

高压输变比 1:2 运行可靠，结构紧凑

该系列采用的设计和具备的功能可直接压制浆料。
整套泵组已安装调压器。

外部增压器使输送压力加倍。如进气压力7 bar，出
口压力最大能达到14 bar。

TF泵是在普通的Tapflo AODD泵基础上，加装了增压器 

PE & FTFE泵:  TF 50 | TF 100 | TF 200 | TF 400 
金属泵: TF 70 | TF 120 | TF 220 | TF 420

TF系列

增压泵

增压泵 – TF 系列
Tapflo增压泵结构紧凑，能直接安装在压滤机上，负责进料工作。
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减少污染
粉末是在密闭系统中从容器中输送出来。

经济且紧凑的解决方案
Tapflo粉末泵可完成与许多复杂、大型的粉末系统相同的
工作。结构紧凑，移动轻便。

粉末类型
该系列泵可处理多种粉末，比重从80—720 kg/m3 不等。通
常用手挤压时粉末不结块，则推荐使用Tapflo粉末泵。常
见的粉末有烧结粉、炭黑、树脂和硅树脂。

流量
粉末的输送流量因其种类而异，取决于黏稠度和重量。

粉末泵 – TP 系列

型号 TXP120 TXP220 TXP420

进/出口连接 1” BSP螺纹（按客户要求可提供
NPT）

1 1/2” BSP螺纹（按客户要求可提
供NPT）

2” BSP螺纹（按客户要求可提供
NPT）

特点 具备完整的进气系统

防爆 ATEX防爆等级group IIG（气体）/ IID（粉尘），category 2

泵壳材质 镀PTFE铝合金

隔膜片材质 EPDM, NBR, PTFE

阀球 EPDM，NBR，不锈钢AISI 316L，PU

进/出口三通材质 不锈钢AISI 316L

粉末泵

技术参数

REACH
Compliant

ROHS
Compliant

经济型 
对比其他复杂的粉末系统

操作方便 
相比手动的粉末处理更
安全

特征 & 优点工作原理
无启动问题   
进气系统消除了启动泵时粉末堆积的
问题。 

空气被引导至泵的粉末侧，以使其散开。 
进气流量可以通过针型阀手动调节，获
得最佳工作性能。
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医药泵 – 5UVI系列

T53	 60 l/min; 3/4”	
T103	 125 l/min; 1”
T203	 330 l/min; 1 1/2”
T403	 570 l/min; 2”

医药系列泵

医药泵

USP VI认证的医药系列气动隔膜泵适用于制药和生物技术行业。
该系列的泵是与世界领先的生物技术供应商之一合
作开发而成，广泛运用于生物技术和制药行业。

我们独特的经USP（美国药典）认证的卫生级 PTFE或
PP泵所采用的接液部件材质均符合USP class VI

的标准。

简便  
泵壳仅有三个部件，维护轻松

精细抛光 
采用高光洁度和卫生级的材质

REACH
Compliant

ROHS
Compliant

特征 & 优点
卫生级设计
泵腔内壁光滑

USP class VI
通过认证

惰性材料
不会对输送介质造成污染

维护简便
泵壳的部件极少
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脉冲缓冲器可有效地抵消泵出口的脉冲。

Tapflo脉冲缓冲器带有一片膜片，利用压缩空气工
作，能够自动设置准确的压力以减少脉冲。

选项 & 配件

缓冲效果
显示了带和不带脉冲缓冲器的出口管道中的压力变化。

带缓冲器
不带缓冲器

缓冲效果

优化泵的工作性能，降低维护成本

保护管道系统中的各种仪器 

减少震动和水锤效应 压
力

时间

带支架的脉冲缓冲器 带泵的脉冲缓冲器 带保护装置的脉冲缓冲器 TK一体式脉冲缓冲器

由于泵运行时产生的脉冲，当管道内压力降低
时，脉冲缓冲器会将其内部的物料补充至管道
内，提供稳定的输送流量。

缓冲器能够减少压力变化，使脉冲趋于平稳。

工作原理

脉冲缓冲器 概述 | 特征 & 优点 | 选项 & 配件

脉冲缓冲器
Tapflo脉冲缓冲器带有一片隔膜，利用压缩空气工作，能够自动设置准确的压
力以减少脉冲。 

提供防爆型号
符合防爆标准directive 2014/34/EU (ATEX)，group II，cat 2，
可用于防爆场合EX-zone 1。   请联系厂家获取详细信息。

REACH
Compliant

ROHS
Compliant

冲程 1
冲程 2
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B

尺寸
PE，PTFE & 铝合金脉冲缓冲器 不锈钢和卫生级脉冲缓冲器

脉冲缓冲器 – 尺寸 | 型号代码

单位mm（如无特殊说明）|单位inch（如无特殊说明）

1 = PE/PTFE
2 = 不锈钢/铝合金

尺寸 脉冲缓冲器型号
9/20 25 30 50 70 80 100 120 125 200 220 225 400 420 425 800 820 A 820 S 825

A

BSP G 3/8" G 1/2" G 3/8" G 1/2" G 3/4" G 1" G 1 1/2" G 2" - G 3" - -
DIN法兰 

ANSI法兰 
95 - 95 95 105 - 115 115 - 150 150 - 165 165 - 202 - 202 -

SMS3017/ISO2037 - - 50,5 - - 50,5 - - 50,5 - - 64 - - 91 - - - -
DIN 118513 - - Rd 44x1/6" - - Rd 52 x 1/6" - - Rd 65 x 1/6" - - Rd 78 x 1/6" - - Rd 95 x 1/6" - - - Rd 110 x 1/4"

B
15/331 15 10,6 17/32,41 16,5 16,5 25,5/451 25 16,5 33/501 41 41 41/61 41 46 92 92 19,3 19,3

0,59/1,31 0,59 0,42 0,67/ 1,271 0,65 0,65 1/ 1,771 0,98 0,65 1,29/1,971 1,61 1,61 1,61/2,401 1,61 1,81 3,62 3,62 0,76 0,76
C G 1/4" G 1/4" G 1/4" G 1/4" G 1/4" G 1/4"

D
110 158 208 277 360 470
4,33 6,22 8,19 10,91 14,17 18,50

G
85 / 1031 85 79 109/1321 117/1092 116,5 148/161,51 135/144,52 135 200/217,51 213/200,52 209 244/2611 256/243,52 255 394 392 330 330

3,35 / 4,061 3,35 3,11 4,29/5,201 4,61/4,292 4,59 5,83/6,361 5,31/5,692 5,31 7,87/8,561 8,39/7,892 8,23 9,61/10,281 10,08/9,592 10,04 15,51 15,43 12,99 12,99

I
107 155 203 270 352 470 450 470
4,21 6,10 7,99 10,63 13,86 18,50 17,72 18,50

K 

BSP   G 3/8" G 1/2" - G 1/2" G 3/4" - G 1" G 1" - G 1 1/2" G 1 1/2" - G 2" G 2" - - G 3" - -
DIN法兰4 DN15 - DN 15 DN15 DN 20 - DN25 DN 25 - DN40 DN 40 - DN50 DN 50 - DN80 - DN80 -

ANSI法兰4 1/2" - 1/2" 1/2" 1/2" - 1" 1" - 1 1/2" 1 1/2" - 2" 2" - 3" - 3" -
SMS3017/ISO20375 - - DN 25 - - DN 25 - - DN 38 - - DN 50 - - DN 70 - - - -

DIN 1185135 - - DN25 - - DN 25 - - DN 40 - - DN 50 - - DN 65 - - - DN 80

L

DIN & ANSI法兰 235 - 285 - 375 - 450 - 550 - 700 - 700 -
9,25 - 11,22 - 14,76 - 17,72 - 21,65 - 27,56 27,56

BSP
107 - 155 - 203 - 270 - 352 - - 450 -
4,21 - 6,10 - 7,99 - 10,63 - 13,86 - - 17,72 -

其他接头3 - 180 - 210 - 300 - 350 - 450 - - - 600
- 7,09 - 8,27 - 11,81 - 13,78 - 17,72 - - - 23,62

P

DIN法兰4 
14 - 17,3 14 22,9 - 26 29,7 - 45,4 44,3 - 51,4 56,3 - 80 - 80 -

0,55 - 0,68 0,55 0,90 - 1,02 1,17 - 1,79 1,74 - 2,02 2,22 - 3,15 - 3,15 -

ANSI法兰4 14 - 17,3 14 22,7 - 26 30,1 - 45,4 42,8 - 51,4 54,8 - 80 - 80 -
0,55 - 0,68 0,55 0,89 - 1,02 1,19 - 1,79 1,69 - 2,02 2,16 - 3,15 - 3,15 -

SMS3017/
ISO20375

- - 22,6 - - 22,6 - - 35,6 - - 49 - - 66,8 - - - -
- - 0,89 - - 0,89 - - 1,40 - - 1,93 - - 2,63 - - - -

DIN 1185135 - - 20 - - 26 - - 38 - - 50 - - 66 - - - 81
- - 0,79 - - 1,02 - - 1,50 - - 1,97 - - 2,60 - - - 3,19

X
36 - 90,3 - 113,8 - 167,6 - 226,3 - 297 -

1,42 - 3,56 - 4,48 - 6,60 - 8,91 - 11,69 -

Y
86,8 - 100,3 - 135,6 - 167,6 - 226,3 - 297 -
3,42 - 3,95 - 5,34 - 6,60 - 8,91 - 11,69 -

Z M4x20 - M4x20 -
M8x22

M8x25 -
M8x22 PTFE

M8x25 -
M8x22 PTFE

M8x25 - M8x22 
PTFE M8x25 -

M8x30 PE M8x22 PE M8x30 PE

3 = SMS3017/ISO2037，DIN 11851，SMS1145，BS 4825 (RJT)
4 = 仅塑料和金属泵

5 = 仅卫生泵
* = 其他连接尺寸见操作手册

详细说明了尺寸和多数部件的材质

I. DT – Tapflo脉冲缓冲器
II. 基础选项
X = ATEX防爆，group II，cat 2
III. 缓冲器大小
IV. 接液部件材质

型号代码
50

III. 

P

IV. 

T

V. 

DT

I. 

X

II. 

A = 铝合金
P = 聚乙烯
S = 不锈钢AISI 316L
T = PTFE
V. 隔膜片材质
E = EPDM

B = PTFE 1705B（更适用于溶剂）
W = 白色（食品级）EPDM
N = NBR（丁腈橡胶）
T = PTFE
Z = PTFE白色背衬
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系统 & 配件 保护系统

系统 & 配件

如果压力高于设定值（关闭阀门）或低于设定值（空转），
则该装置会根据其设定值监控流体排放压力，并根据配
置停止泵的运行。

保护系统

配有膜片破损保护系统的泵（TB）附带了一套备用膜片。
该装置在检测到主膜片破损后会立刻报警并停止泵的运
行，配套的备用膜片有效地阻止了液体的泄露，避免原料
损失和泵内其他部件的损坏。

膜片破损保护
应用

该装置监控流体排放压力，若由于吸入介质不足导致空
气进入泵中而使压力降至设定点以下，则停止泵的运行。

可空转 & 停运

该装置监控流体排放压力，若由于阀门关闭或排放管道
中气压过大而使压力升至设定点以上，则停止泵的运行。

出口无流量 & 停运

该装置监控流体排放压力，若由于阀门关闭或排放管道
中气压过大而使压力升至设定点以上，则停止泵的运行。
当压力降至设定点以下，泵自动重启。

出口无流量 & 重启

该装置是一种节能设备，旨在保护气动双隔
膜泵（AODD）能够高效运行，延长使用寿命。
在高风险的工况中，提供更安全的工作性能。
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系统 & 配件 – 控制系统 | 移动式解决方案

移动式解决方案
该装置的便携性使其可以轻松地移动到各个不同的位置，应用范围不受限。

移动式推车 S | 2轮
适用于普通AODD泵，流量高
至125 l/min（型号：100/120，
除了T80）

移动式推车 M | 4轮
适用于普通AODD泵，流量高
至570 l/min（型号：400/420，除
了T425）

控制系统

提供两种型号，推车M适用于
T425以下的普通泵，推车L适用
于脉冲缓冲器组件。

卫生级推车

欲了解更多详情，请查阅系统&配件的单独手册。

气动定量控制系统 
适用于Tapflo AODD泵，提供精确的、重复的流量。可编程设置定量总数

（TPUK-BP）或定量时间（TPUK-BT）。

气动液位控制系统 
气动自控液位系统可将槽罐内的液体维持在设定的液面。

冲程计数器 / 低压VFC 
无电压接触（VFC）可与PLC系统集成，只需将消 
声器连接到AODD泵上就能监测泵的冲程。

寿命计数器 
将该装置连接到AODD泵的出口，即可在LCD屏上显示冲程。结构紧凑、使用
简便、节省花费，能够控制维护成本。
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配备单独的气动三联件能优化空气质量，以最佳的气压和速度来
运行泵，节约能耗。此外，泵各部件的使用寿命也会延长。该装置
包含过滤调节器、压力表、壁架、水气分离器。过滤器5微米，调节
器0-12 bar，适用尺寸1/8” 至3/4”。

气动三联件

系统 & 配件 – 气动三联件 | 气动搅拌泵

气动搅拌泵

混合模式
出口阀关闭，循环阀
全开，使物料在容器
内进行循环。

输送模式
出口阀全开，循环阀
半开，将气动搅拌泵
内的物料同时进行
混合和输送。

该泵适用于涂料和油墨行业，桶或容器中的大多数原材料会随着
时间的推移而沉淀下来，需要在使用前进行搅拌或混合。
这些操作意味着需要将物料进行滚动、摇晃或输送到混合容器，
增加了工作时间、原料浪费、混乱无序、成本花费。

特征 & 优点

消除常规混合产生的问题 无需输送至混合容器

无桨叶

气动，全程可控

无活动部件，利用泵的功率进
行混合&分配 

搅拌转速可变

不会对敏感性液体造成损害

无气泡

密闭式混合系统

减少环境污染

适用于所有容器，容量高达
1000 litre IBC

无旋转刀片
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